
BWW Scale2cloud Adapter - 0 Inhaltsverzeichnis - Zu dieser Bedienungsanleitung  

 

Bedienungsanleitung – Scale2cloud Adapter - Version 1.0.1 - DE 1 / 19 
 

 
  Bedienungsanleitung 

Scale2cloud Adapter 

Version 1.0.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: Oktober 2019 

 
Herausgeber 
© Bayerische Waagenbau Werkstätte - Althaus GmbH, Dießen, Deutschland. 
Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Bayerischen Waagenbau Werkstätte 
– Althaus GmbH weder teilweise noch ganz reproduziert, gespeichert oder in irgendeiner Form oder mittels 
irgendeines Mediums übertragen, wiedergegeben oder übersetzt werden. 
 
Wichtige Hinweise 
Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt hinsichtlich des korrekten technischen Inhalts erarbeitet 
bzw. zusammengestellt. Die Bayerische Waagenbau Werkstätte – Althaus GmbH übernimmt jedoch 
grundsätzlich keinerlei Haftung für Schäden, die aufgrund von in dieser Dokumentation eventuell 
enthaltenen Fehlern oder fehlenden Informationen resultieren. 



BWW Scale2cloud Adapter - 0 Inhaltsverzeichnis - Zu dieser Bedienungsanleitung  

 

Bedienungsanleitung – Scale2cloud Adapter - Version 1.0.1 - DE 2 / 19 
 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis ....................................................................................................... 2 

1 Einführung .............................................................................................................. 4 

1.1 Zu dieser Bedienungsanleitung ......................................................................... 4 

1.2 Allgemeine Informationen ................................................................................. 4 

2 Lieferumfang .......................................................................................................... 5 

3 Lagerung ................................................................................................................ 5 

4 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen ................................................................... 6 

4.1 Grundsätze ....................................................................................................... 6 

4.2 Vorhersehbare Fehlanwendung ........................................................................ 6 

4.3 Auswahl und Qualifikation des Personals ......................................................... 6 

4.4 Sicherheitsvorschriften ...................................................................................... 6 

4.5 Erweiterung und Umbau ................................................................................... 6 

5 Hardware ................................................................................................................ 7 

5.1 Scale2cloud Adapter Schnittstellen ................................................................... 7 

5.2 Waage .............................................................................................................. 7 

5.2.1 Verwendbare Waagen ............................................................................... 7 

5.2.2 Waage konfigurieren .................................................................................. 7 

5.3 Hardware aufbauen und anschließen ............................................................... 8 

5.4 Adapter Status LED .......................................................................................... 8 

6 Konfiguration .......................................................................................................... 9 

6.1 WLAN Initial-Konfiguration mittels USB-Stick ................................................... 9 

6.2 Webinterface ................................................................................................... 10 

6.2.1 Login ........................................................................................................ 10 

6.2.2 State ........................................................................................................ 11 

6.2.3 Network .................................................................................................... 11 

6.2.4 Serial Port ................................................................................................ 11 

 



BWW Scale2cloud Adapter - 0 Inhaltsverzeichnis - Zu dieser Bedienungsanleitung  

 

Bedienungsanleitung – Scale2cloud Adapter - Version 1.0.1 - DE 3 / 19 
 

6.2.5 Barcode ................................................................................................... 12 

6.2.6 TCP-Client ............................................................................................... 12 

6.2.7 TCP-Server .............................................................................................. 13 

6.2.8 HTTP-Server ............................................................................................ 13 

6.2.9 Data Output - on barcode receive ............................................................ 14 

6.2.10 Data Output - on serial data receive ........................................................ 15 

6.2.11 System – Configuration Backup/Restore ................................................. 16 

6.2.12 System – Logging .................................................................................... 16 

6.2.13 System – Change System Password ....................................................... 16 

6.2.14 System Functions .................................................................................... 16 

6.3 Remote Commands ........................................................................................ 17 

6.3.1 Remote Commands - Waage .................................................................. 17 

6.3.2 Remote Commands – Barcode Reader ................................................... 17 

6.3.3 Remote Commands – Systemvariablen ................................................... 17 

6.3.4 TCP-Server Beispiel – Gewicht von Waage abfragen ............................. 18 

7 Software Aktualisierung ........................................................................................ 19 

 



BWW Scale2cloud Adapter - 1 Einführung - Zu dieser Bedienungsanleitung  

 

Bedienungsanleitung – Scale2cloud Adapter - Version 1.0.1 - DE 4 / 19 
 

1 Einführung 

1.1 Zu dieser Bedienungsanleitung 

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Konfiguration und Bedienung des Scale2cloud 

Adapters.  

Dieses Gerät darf ausschließlich von geschultem Personal bedient werden. 

Das Personal muss die Bedienungsanleitung gelesen haben und mit der Arbeitsweise des Gerätes vertraut 

sein. Diese Sicherheitshinweise muss der Betreiber ggf. ergänzen. Das Bedienpersonal ist entsprechend 

einzuweisen. Bei Verwendung elektrischer Betriebsmittel in Anlagen und Umgebungsbedingungen mit 

erhöhten Sicherheitsanforderungen sind die Auflagen gemäß den zutreffenden Errichtungsbestimmungen zu 

beachten. Relevante Gesetze, Normen, Verordnungen, Richtlinien und der Umweltschutz des jeweiligen 

Landes sind zu befolgen und einzuhalten.  

1.2 Allgemeine Informationen 

Der Scale2cloud Adapter dient der Übermittlung von Waagen-Messdaten an ein Netzwerk-Leitsystem, einen 

Netzwerk-Daten-Logger oder einen anderen beliebigen Cloud Server über die integrierte WLAN 

Schnittstelle. Der Adapter lässt sich als TCP Socket Client/Server und HTTP-Server betreiben. 

Die Übertragung des aktuellen Waagen-Gewichtswertes lässt sich über einen angeschlossenen USB HID 

Barcode Scanner auslösen. Des Weiteren kann auch der aktuelle Waagen-Messwert zyklisch bzw. per 

Kommando übermittelt und die Waage Null gestellt bzw. tariert werden. 

Zur Gewichtsermittlung lässt sich eine  Mettler-Toledo Waage (Protokoll: SICS) oder Sartorius bzw. Minebea 

Intec Waage (Protokoll: SBI) über eine serielle RS232 Schnittstelle (9 pol Sub-D Buchse, Pin 2,3,5) mit dem 

Adapter verbinden. (Weitere Protokolle anderer Waagen Hersteller auf Anfrage) 

Die Datenausgabe lässt sie nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren, dabei lassen sich diverse 

Systemvariablen einbinden. 

Nach einer Initial-Konfiguration der WLAN Schnittstelle mittels USB-Stick erfolgt die weitere Konfiguration 

des Adapters über ein Webinterface. 
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2 Lieferumfang 

Der Lieferumfang des Scale2cloud Adapters besteht auf folgenden Komponenten: 

 

- Scale2Cloud Adapter 

- Steckernetzteil 230V / 5V 

- Bedienungsanleitung auf USB-Stick 

 
Packen Sie alle Komponenten des Scale2cloud Adapters aus und überprüfen Sie diese auf Vollständigkeit 

und mögliche Transportschäden. 

3 Lagerung 

Falsche Lagerung bei Nichtverwendung kann Schäden am Gerät verursachen. Scale2cloud Adapter 

gereinigt, trocken und staubfrei lagern. Die Lagertemperatur sollte zwischen -20 und +50° liegen. 
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4 Allgemeine Sicherheitsbestimmungen 

4.1 Grundsätze 

Der Scale2cloud Adapter darf nur in einwandfreiem technischem Zustand betrieben werden. 

4.2 Vorhersehbare Fehlanwendung 

Gewährleistung- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie 

auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind. 

- Unsachgemäßes Montieren, in Betrieb nehmen, Bedienen und Warten des Adapters. 

- Das Betreiben des Adapters im fehlerhaften Zustand. 

- Bei Verwendung im Ex-Bereich. 

4.3 Auswahl und Qualifikation des Personals 

Der Scale2cloud Adapter darf ausschließlich von geschultem Personal bedient werden. Das Personal muss 

die Bedienungsanleitung gelesen haben und mit der Arbeitsweise des Gerätes vertraut sein. 

4.4 Sicherheitsvorschriften 

Generell gelten die üblichen Unfall-Verhütungs-Vorschriften (UVV), ins besonders die UVV über Sicherheit 

an Maschinen. Der Betreiber ist verpflichtet, die gültigen Gesetze und Vorschriften, ins besonders bei der 

Verwendung außerhalb  der EU einzuhalten, Dies gilt ins besonders, wenn durch endsprechende 

Änderungen von Gesetz und Vorschriften erweiterte Forderungen umgesetzt werden müssen. 

4.5 Erweiterung und Umbau 

Bauliche Veränderungen an dem Scale2cloud Adapters und den Zubehörteilen bedürfen generell einer 

schriftlichen Zustimmung durch Bayerische Waagenbau Werkstätte - Althaus GmbH. Bei Zuwiderhandlung 

erlischt jegliche Haftung und Gewährleistung. 
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5 Hardware 

5.1 Scale2cloud Adapter Schnittstellen 

Am Scale2cloud Adapter befinden sich folgende Schnittstellen: 

- 5V DC Niedervoltbuchse am 9 pol. Sub-D Gehäuse zur Spannungsversorgung über mitgeliefertes 

Steckernetzteil. Achtung der innere Pin der Niedervoltbuchse = GND! 

- USB 2.0 Buchse Typ B zum Anschluss eines USB HID Barcode Scanners, bzw. eines USB-Sticks 

für die Initial-konfiguration und Software Updates 

- RS232 Waagen Schnittstelle Sub-D 9 pol. Buchse für eine Waage. Pin Belegung:  

 Pin 2  TxD (Datenausgang) 

 Pin 3  RxD (Dateneingang) 

 Pin 5  GND (Ground) 

Achtung die Schnittstelle unterstützt kein Hardware Handshake! 

5.2 Waage 

5.2.1 Verwendbare Waagen 

Der Scale2cloud Adapter wird ohne Waage zur Gewichtsermittlung ausgeliefert. Nehmen Sie Kontakt mit 

uns auf um ein passende Waage zu finden oder schließen Sie eine bestehende Waage mit RS232  

Kommunikationsschnittstelle an, die einer der folgenden Kriterien entspricht: 

- Hersteller Mettler-Toledo mit Datenprotokoll SICS 

- Hersteller Sartorius, Sartorius Intec und Minebea Intec mit Datenprotokoll SBI  

- Weitere Hersteller und Protokolle auf Anfrage! 

5.2.2 Waage konfigurieren 

Zur Kommunikation mit Scale2cloud Adapter muss die Waage passend konfiguriert werden. Die 

Konfiguration unterscheidet sich bei den verschiedenen Herstellern und deren einzelnen Waagen Typen und 

muss aus der entsprechenden Bedienungsanleitung der Waage entnommen werden. 

Grundsätzlich sollten folgende Einstellungen vorgenommen werden: 

- Serielle RS232 aktivieren. 

- Schnittstellenparameter setzen und zur Konfiguration der Software notieren. 

o Baudrate: z.B. 9600, 19200.  

o Datenbits: 7 oder 8. 

o Parität: keine, gerade oder ungerade. 

o Stoppbits: keines, 1 oder 2. 

o Handshake: keines oder Software (kein Hardware Handshake verwenden!). 

- Datenprotokoll SBI oder SICS aktivieren. 

- Fortlaufende Messwertausgabe ohne Stillstand aktivieren. 

- Druckprotokolle und andere automatische Datenausgaben deaktivieren. 
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5.3 Hardware aufbauen und anschließen 

- Schließen Sie die Waage an die serielle RS232 9 pol. Buchse an.  

- Schließen Sie den USB HID Barcode Reader an die USB-Buchse an. 

- Stecken Sie das mitgelieferte Stecker Netzteil an und verbinden es mit einer Steckdose. 

 

5.4 Adapter Status LED 

Die Status LED am Scale2cloud Adapter Typenschild zeigt den aktuellen Status des Adapters an. 

LED-Rot:  

- Beim Startvorgang 

- Beim Herunterfahren 

- Beim Softwareupdate mittels USB-Stick 

LED-Gelb:  

- Beim Initialisieren der Softwaremodule des Adapters 

LED-Blau:  

- Beim Empfang und beim Senden von Netzwerkdaten 

- Bei der Konfiguration der WLAN Netzwerkdaten 

LED-Grün:  

- Adapter ist bereit zur Kommunikation. 
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6 Konfiguration 

Da der Scale2cloud Adapter bei der Auslieferung nicht die passenden WLAN und Netzwerk-Parameter Ihrer 

Netzwerkumgebung besitzt, müssen diese Daten mittels USB-Stick und param.xml Datei gesetzt werden. 

Sobald sich der Scale2cloud Adapter im WLAN befindet lassen sich weitere Konfigurationen mittels 

Webinterface durchführen. 

6.1 WLAN Initial-Konfiguration mittels USB-Stick 

Verwenden Sie zur Initialisierung der WLAN Schnittstelle einen FAT-32 formatierten USB-Stick. 

1. Erstellen Sie darauf eine neue Textdatei mit dem Namen „param.xml“ und füllen Sie diese mit 
folgenden Daten: 

 
<scale2cloud_v1.0> 
<Parameter> 
<NetHostname>scale2cloud-B827EB4EAE1A</NetHostname> 
<NetUseDhcp>False</NetUseDhcp> 
<NetIp>192.168.1.222</NetIp> 
<NetSubnetmask>255.255.255.0</NetSubnetmask> 
<NetGateway>192.168.1.1</NetGateway> 
<NetDns>192.168.1.1</NetDns> 
<WlanCountry>DE</WlanCountry> 
<WlanSsid>WLAN</WlanSsid> 
<WlanSsidHidden>False</WlanSsidHidden> 
<WlanKey>PASS1234</WlanKey> 
<NtpClientActive>True</NtpClientActive> 
<NtpServer>192.168.1.1</NtpServer> 
<NtpRefreshTime>60</NtpRefreshTime> 
</Parameter> 
</scale2cloud_v1.0> 
 

Parameter Beschreibung 

NetHostname Netzwerk Hostname des Scale2cloud Adapters 

NetUseDhcp IP-Adressvergabe mittels DHCP Server im Netzwerk. 
True = DHCP Client aktiv!  
       (Parameter: NetIP, NetSubnetmask, NetGateway, NetDns  mit 0.0.0.0 füllen!) 
False = DHCP Client deaktiviert! 
       (Parameter: NetIP, NetSubnetmask, NetGateway, NetDns  
           mit Ihren benötigten Daten füllen!) 

NetIp Adapter IP-Adresse, Beispiel: 192.168.1.222 

NetSubnetmask Adapter Subnetzmaske, Beispiel: 255.255.255.0 

NetGateway Adapter Gateway, Beispiel: 192.168.1.1 oder 0.0.0.0 

NetDns Adapter DNS, Beispiel: 192.168.1.1 oder 0.0.0.0 

WlanCountry Ländercode für das WLAN eingeben.  
Beispiel DE = Deutschland oder EN = England 

WlanSsidHidden Falls die SSID des WLAN Access Points nicht sichtbar ist setzen Sie den 
Parameter auf True ansonsten auf False. 

WlanSsid SSID des WLAN Access Points mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. 

WlanKey WLAN Schlüssel (WPA oder WPA2) 

NtpClientActive NTP Client zur Datums und Zeit-Synchronisation, aktiv = True, inaktiv = False 

NtpServer NTP (Network Time Protocol) Client zur Datums und Zeit-Synchronisation.  
Der Adapter besitzt keine Batterie um Datum und Uhrzeit zu speichern. 
Beispiel: 192.168.1.1 oder 0.de.pool.ntp.org 

NtpRefreshTime Aktualisierungsintervall in Minuten, Beispiel: 60 = jede Stunde 
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2. Achtung, damit der Adapter die Konfiguration importiert muss eine leere Datei mit der Bezeichnung 

„import_param“ auf dem USB-Stick existieren.  

3. Wenn auf dem USB-Stick eine leere Datei mit der Bezeichnung „export_param“ existiert, wird die 

komplette „param.xml“ vom Scale2cloud Adapter auf den USB-Stick exportiert. 

4. Stecken Sie den USB-Stick mit den Dateien „param.xml“ und „import_param“ (Optional auch 

„export_param“) an den stromlosen Scale2cloud Adapter an. 

5. Stecken Sie jetzt das Netzteil an um den Adapter zu starten. 

6. Der Adapter lädt die neuen Parameter vom USB-Stick und konfiguriert die Netzwerkeinstellungen. 

Das nimmt ein wenig Zeit in Anspruch, der Adapter wird zwischenzeitlich neu gestartet. Wenn alles 

Okay ist und der Vorgang abgeschlossenist, leuchtet die Status LED durchgehend grün. 

7. Die Datei „import_param“ wird auf dem USB-Stick automatisch nach dem Import in  

„import_param.done“ umbenannt. Das Gleiche passiert mit der Datei „export_param“ diese wird 

nach dem exportieren der aktuellen Konfiguration in „export_param.done“ umbenannt. 

8. Wenn alle Angaben korrekt importiert wurden und zum Netzwerk passen, können Sie den Adapter 

jetzt mittels Webinterface über einen beliebigen Browser, anhand der eingestellten Adapter IP-

Adresse  konfigurieren. 

 

6.2 Webinterface 

Nach der Initial-Konfiguration der WLAN Schnittstelle können Sie das Webinterface des Adapters über einen 

beliebigen Browser anhand der eingestellten IP-Adresse des Scale2cloud Adapters aufrufen. 

 

6.2.1 Login 

 

Beim Aufruf des Webinterfaces erfolgt zuerst eine 

Benutzer-Login Abfrage. 

 

Standard User: admin 

Standard Pass: pass 

 

Der Benutzer Login ist für 60 Minuten aktiv, wenn 

Sie innerhalb dieser Zeit keine Aktionen durchführen, 

werden Sie automatisch ausgeloggt. 
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6.2.2 State 

 

Nach dem erfolgreichen Benutzer-Login werden Sie 

automatisch auf die Seite „State“ geleitet und 

erhalten einen Überblick der aktuellen 

Adaptereinstellungen. 

6.2.3 Network 

 

Im Bereich Network können Sie die WLAN Schnittstelle 

des Adapters konfigurieren. Falls sie eine falsche 

Konfiguration durchführen müssen Sie den Adapter per 

USB-Stick erneut Initial-Konfigurieren. 

 

Parameter Erklärung siehe Kapitel 6.1. 

 

6.2.4 Serial Port 

 

Im Bereich Serial Port können Sie die Parameter der 

seriellen RS232 Schnittstelle, sowie die 

angeschlossene Waage konfigurieren. 

RS232 Parameter: 
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Parameter Beschreibung 

Baudrate RS232 Schnittstelle Baudrate. Beispiel: 9600 

Data bits Datenbits, Beispiel 7 oder 8 

Parity Parität: n=None, o=odd=ungerade, e=even=gerade 

Stop bits Stoppbits: 1 oder 2 

Last char timeout Übernahme der Waagen-Messdaten wenn eine Zeit lang nach dem Erhalt des 
letzten Zeichens keine Daten mehr eintreffen. Benötigt wenn übermittelte 
Waagen-Daten nicht mit CR LF abgeschlossen sind. Angabe in Sekunden. 

 

Scale Parameter: 

Parameter Beschreibung 

Enabled Wenn True wird die Waagen-Kommunikation aktiviert 

Protocol Wählen Sie das Protokoll der Waage aus. Beispiel: SICS oder SBI 

Weight unit Einheit in der die Waage ihre Daten überträgt. Beispiel: kg 

Weight decimals Angabe der Nachkommastellen der Waage. 

Tare/Zero 
combination 

Wenn eine Waage mit Sartorius SBI Protokoll angeschlossen ist und diese die 
Tara/Nullstell Kombi Funktion benötigt, setzen Sie den Haken. 

Log data to file Aktivieren Sie diese Funktion um die Waagen Kommunikationsdaten der RS232 
Schnittstelle aufzuzeichnen. 
ACHTUNG, diese Funktion nur kurzzeitig zum Debuggen verwenden, es können 
viele Daten anfallen! 

Download log file Aufgezeichnete Kommunikationsdaten herunterladen. Alternativ wird die 
Logdatei auch auf einen USB-Stick exportiert, wenn der Adapter mit USB-Stick 
gestartet wird. 

Reset log file Aufgezeichnete Kommunikationsdaten zurücksetzen. 

 

6.2.5 Barcode 

 

Im Bereich Barcode können Sie den am Adapter 

angeschlossenen USB HID Barcode Reader aktivieren 

und deaktivieren. 

6.2.6 TCP-Client 

 

Im Bereich TCP-Client können Sie die Einstellungen 

des integrierten TCP-Clients konfigurieren. 

 

Welche Daten vom TCP-Client aus an einen TCP-

Server gesendet werden, konfigurieren Sie im Bereich 

Data Output bzw. mittels Remote Commands. 

Parameter: 

Parameter Beschreibung 

Enabled TCP-Client aktiviert/deaktiviert. 

Server IP-Address Angabe des TCP-Servers an den die Daten zu senden sind. 
Beispiel: 192.168.1.40 

Server port Angabe des TCP-Server Ports. 

Reconnect time in 
seconds 

Wartezeit bis zum nächsten Versuch sich mit dem Server zu verbinden. 
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Connect/receive/send 
timeout in seconds 

Timeout der Socket Schnittstelle in Sekunden. 
Übernahme der empfangenen Daten nach Ablauf dieser Zeit, falls sie nicht mit 
CR LF abgeschlossen sind. 

Hold connection Socket Verbindung zum Server aktiv halten oder nach dem senden wieder 
schließen. 

Allow remote 
commands 

Wenn aktiviert, ist es möglich Kommandos an den Scale2cloud Adapter zu 
senden. Funktioniert nur in Verbindung mit aktiviertem Parameter „Hold 
connection“. Erklärung der Kommandos siehe Kapitel Remote Commands. 

6.2.7 TCP-Server 

 

Im Bereich TCP-Server können Sie die Einstellungen 

des integrierten TCP-Servers konfigurieren. 

 

Welche Daten vom TCP-Server aus an verbundene 

TCP-Clients gesendet werden, konfigurieren Sie im 

Data Output bzw. mittels Remote Commands. 

Parameter: 

Parameter Beschreibung 

Enabled TCP-Server aktiviert/deaktiviert. 

Listen port Port des TCP-Servers auf dem die TCP-Client Verbindungen entgegen 
genommen werden. 

Receive/send timeout 
in seconds 

Timeout der Socket Schnittstelle in Sekunden. 
Übernahme der empfangenen Daten nach Ablauf dieser Zeit, falls sie nicht mit 
CR LF abgeschlossen sind. 

Allow remote 
commands 

Wenn aktiviert, ist es möglich Kommandos an den Scale2cloud Adapter zu 
senden. Erklärung der Kommandos siehe Kapitel Remote Commands. 

6.2.8 HTTP-Server 

 

Im Bereich HTTP-Server können Sie die Einstellungen 

des integrierten HTTP-Servers konfigurieren. 

 

Welche Daten vom HTTP-Server aus an anfragende 

Clients gesendet werden, konfigurieren Sie im Bereich 

Data Output bzw. mittels Remote Commands. 

Parameter: 

Parameter Beschreibung 

Enabled HTTP-Server aktiviert/deaktiviert. 

Password portected Aktivieren Sie diese Option um Anfragen mit einer Passwort Abfrage zu 
schützen. 

Password Angabe des Passwortes für den Passwortschutz. 

 

Beispiel Abfrage Gewicht mit Passwortschutz: 

Zur Abfrage des aktuellen Gewichtes z.B. über einen HTTP Webbrowser mit Passwortübergabe: 

http://192.168.1.222/cmd/?p=pass&a=get_weight_val 

HTTP Anfragen erfolgen immer über die IP-Adresse des Adapters mit Folgepfad /cmd/. Wenn der 

Passwortschutz aktiviert ist hängen Sie daran den Parameter ?p=pass an.  

http://192.168.1.222/cmd/?p=pass&a=get_weight_val
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Für die Abfrage des aktuellen Gewichtes kommt folgender Parameter hinzu:  &a=get_weight_val oder 

&a=[MAIN_SCALE_WEIGHT_VALUE]. 

 

Abfrage Gewicht ohne Passworschutz: 

http://192.168.1.222/cmd/?a=get_weight_val 

 

Abfrage Gewicht mit Passwortschutz: 

http://192.168.1.222/cmd/?p=pass&a=get_weight_val 

 

Abfrage „Data Output – on barcode receive“ mit Passwortschutz: 

http://192.168.1.222/cmd/?p=pass&a=dobc 

 

Abfrage „Data Output – on serial data receive“ mit Passwortschutz: 

http://192.168.1.222/cmd/?p=pass&a=dosd 

  

Abfrage einer param.xml Variable ohne Passwortschutz: 

http://192.168.1.222/cmd/?a=system_get_var:NetHostname 

 

Waage tarieren mit Passwortschutz: 

http://192.168.1.222/cmd/?p=pass&a=scale_set_tare 

 

Variablen wie in Data Output formatiert abfragen, mit Passworschutz: 

192.168.1.222/cmd/?p=pass&a=[MAIN_SCALE_WEIGHT_VALUE][MAIN_SCALE_WEIGHT_UNIT] 

 

 

6.2.9 Data Output - on barcode receive 

 

Im Bereich „Data Output – on barcode receive“ können 

Sie die Datenausgabe konfigurieren, die nach dem 

Eintreffen eines neuen Barcodes versendet wird.  

 

Sendedaten werden im Adapter gepuffert bis eine 

Verbindung zum Client/Server besteht. Ein Neustart 

des Adapters löscht die gepufferten Daten. 

 

  

http://192.168.1.222/cmd/?a=get_weight_val
http://192.168.1.222/cmd/?p=pass&a=get_weight_val
http://192.168.1.222/cmd/?p=pass&a=dobc
http://192.168.1.222/cmd/?p=pass&a=dosd
http://192.168.1.222/cmd/?a=system_get_var:NetHostname
file:///C:/Projekte/GLS%20IT%20Services%20GmbH/~Dokumente/Bedienungsanleitung/192.168.1.222/cmd/%3fp=pass&a=%5bMAIN_SCALE_WEIGHT_VALUE%5d%5bMAIN_SCALE_WEIGHT_UNIT%5d
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Parameter: 

Parameter Beschreibung 

Enabled to TCP-
Client 

Aktiviert/deaktiviert die Datenausgabe nach Barcode Empfang für den TCP-
Client. Der TCP-Client muss dazu aktiviert sein! 

Enabled to TCP-
Server 

Aktiviert/deaktiviert die Datenausgabe nach Barcode Empfang für den TCP-
Server. Der TCP- Server muss dazu aktiviert sein! 

Enabled to HTTP-
Server 

Aktiviert/deaktiviert die Datenausgabe nach Barcode Empfang für den HTTP-
Server. Der HTTP- Server muss dazu aktiviert sein! 

Send when weight is 
okay 

Datenausgabe nur wenn die angeschlossene Waage keine Fehler wie z.B. 
Unterlast/Überlast liefert! 

Send when weight is 
stand still 

Datenausgabe nur wenn die angeschlossene Waage Stillstand hat. 

Append variable to 
output 

Wählen Sie hier Variablen aus die an das Ende des Output Textfeldes 
angehängt werden. Die Variablen werden vor dem Versenden automatisch 
gegen deren Wert getauscht. 

Output In diesem Textfeld wird die Datenausgabe konfiguriert. Sie können hier Texte 
und Trennzeichen sowie Variablen (in eckigen Klammern [ ] ) aneinander reihen. 
Für einen Zeilenumbruch fügen Sie die Variable [CR] bzw. [LF] ein. 

 

6.2.10 Data Output - on serial data receive 

 

Im Bereich „Data Output – on serial data receive“ 

können Sie die Datenausgabe konfigurieren, die nach 

dem Eintreffen eines neuen Messwertes der 

angebundenen Waage versendet wird.  

 

Sendedaten werden im Adapter gepuffert bis eine 

Verbindung zum Client/Server besteht. Ein Neustart 

des Adapters löscht die gepufferten Daten. 

Parameter: 

Parameter Beschreibung 

Enabled to TCP-
Client 

Aktiviert/deaktiviert die Datenausgabe nach Empfang eines neuen Messwertes 
der Waage für den TCP-Client. Der TCP-Client muss dazu aktiviert sein! 

Enabled to TCP-
Server 

Aktiviert/deaktiviert die Datenausgabe nach Empfang eines neuen Messwertes 
der Waage für den TCP-Server. Der TCP- Server muss dazu aktiviert sein! 

Enabled to HTTP-
Server 

Aktiviert/deaktiviert die Datenausgabe nach Empfang eines neuen Messwertes 
der Waage für den HTTP-Server. Der HTTP-Server muss dazu aktiviert sein! 

Send when weight is 
okay 

Datenausgabe nur wenn die angeschlossene Waage keine Fehler wie z.B. 
Unterlast/Überlast liefert! 

Send when weight is 
stand still 

Datenausgabe nur wenn die angeschlossene Waage Stillstand hat. 

Append variable to 
output 

Wählen Sie hier Variablen aus die an das Ende des Output Textfeldes 
angehängt werden. Die Variablen werden vor dem Versenden automatisch 
gegen deren Wert getauscht. 

Output In diesem Textfeld wird die Datenausgabe konfiguriert. Sie können hier Texte 
und Trennzeichen sowie Variablen (in eckigen Klammern [ ] ) aneinander reihen. 
Für einen Zeilenumbruch fügen Sie die Variable [CR] bzw. [LF] ein. 
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6.2.11 System – Configuration Backup/Restore 

 

Im Bereich „System – Configuration Backup/Restore“ 

können Sie eine Sicherung der Adapter-Konfiguration 

herunterladen und auch wiederherstellen. 

 

6.2.12 System – Logging 

 

Im Bereich „System – Logging“ können Sie das 

Logging des Adapters aktivieren und die Log Datei 

herunterladen. 

 

 

Parameter: 

Parameter Beschreibung 

Log enabled Aktiviert/deaktiviert die allgemeine Logging Funktion des Adapters 

Log messages to File Aktiviert/deaktiviert die Aufzeichnung aller allgemeinen Adapter Ereignisse in 
die Logdatei. Achtung, nur zu Debug zwecken aktivieren, der Speicher des 
Adapters kann sonst überlaufen. 

Log exceptions to File Aktiviert/deaktiviert die Aufzeichnung aller kritischen Adapter Ereignisse in die 
Logdatei. 

Log to console Aktiviert/deaktiviert die Logging Ausgaben zur integrierten Console. 
Nicht aktivieren! 

Log TCP-Server  
(Port: 7777) 

Aktiviert/deaktiviert die Logging Ausgaben auf dem lokalen TCP Server auf Port 
7777 

Download log file Aufgezeichnete Log Daten herunterladen. Alternativ wird die Logdatei auch auf 
einen USB-Stick exportiert, wenn der Adapter mit USB-Stick gestartet wird. 

Reset log file Aufgezeichnete Log Daten zurücksetzen. 

 

6.2.13 System – Change System Password 

 

Im Bereich „System – Change System Password“ 

können Sie das Login Passwort des Adapters ändern. 

 

 

6.2.14 System Functions 

 

Im Bereich „System Functions“ können Sie den 

Adapter herunterfahren und rebooten. 
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6.3 Remote Commands 

Der TCP-Client, TCP-Server und http-Server unterstützt das Ausführen von Kommandos über remote 

Netzwerkverbindungen. Dazu müssen der TCP-Client, TCP-Server und http-Server sowie deren Funktion“ 

Allow remote commands“ aktiviert sein. Bei aktiver Netzwerkverbindung können folgende Kommandos an 

den Adapter gesendet werden. Kommandos immer mit CR LF abschließen. Falls ein Kommando nicht 

vorhanden ist liefert der Adapter die Antwort: „CMD_UNKNOWN: Kommandoname“. 

6.3.1 Remote Commands - Waage 

Kommando Antwort Beschreibung 

get_weight_val 123.5 Gewicht der Waage lesen. 

get_weight_unit g Einheit der Waage lesen. 

get_weight_string 123.5 g Gewicht als String mit Einheit lesen. 

get_weight_info 123.5; unit: g; 
weight ok; 
standstill: True; 

Gewicht mit allgemeinen Informationen lesen. 

get_weight_standstill True oder False Lesen ob die Waage Stillstand hat. 

get_weight_overload True oder False Lesen ob sich die Waage im Überlastbereich befindet. 

get_weight_underload True oder False Lesen ob sich die Waage im Unterlastbereich befindet 

get_weight_ok True oder False Lesen ob das Gewicht der Waage okay oder fehlerhaft ist. 

get_weight_timestamp 2019.10.08 
10:55:48.015372 

Zeitstempel des aktuellen Gewichtswertes lesen. 

scale_set_tare scale_set_tare! Waage Tarieren. Danach Gewicht abfragen um zu ermitteln 
ob das Tarieren funktioniert hat. Kann je nach 
Umgebungsbedingungen eine Weile dauern. 

scale_set_zero scale_set_zero! Waage Null stellen. Danach Gewicht abfragen um zu sehen 
ob das Null stellen funktioniert hat. Kann je nach 
Umgebungsbedingungen eine Weile dauern. 

6.3.2 Remote Commands – Barcode Reader  

Kommando Antwort Beschreibung 

get_barcode 123456ABC Letzten gescannten Barcode lesen. 

set_barcode:123456ABC set_barcode:123456ABC! Barcode in Adapter schreiben, z.B. zum 
Testen der Datenausgabe. 

6.3.3 Remote Commands – Systemvariablen 

Mit dem Kommando „system_get_var:Variablenname“ können Sie Variablen des Adapter Systems abfragen. 

Kommando Antwort Beschreibung 

system_get_var:NetHostname scale2cloud-
B827EB4EAE1A 

Auslesen der „NetHostname“ param.xml 
Variable. Sie können auch jede andere Variable 
der param.xml abfragen.  
WlanKey, SystemConfigPassword und 
HttpServer1Pw liefern „ERROR“ beim Lesen. 

system_get_var:product_name Scale2cloud Adapter Produkt Name lesen. 

system_get_var:product_version 1.0.0 Produkt Version lesen. 

system_get_date 2019.10.08 
11:16:55.722784 

Aktuelles Adapter Datum mit Uhrzeit auslesen 

system_param_init system_param_init! System Parameter neu initialisieren. 

system_param_save system_param_save! System Parameter in comfig.xml schreiben. 

system_reboot system_reboot! Startet den Adapter neu. 

system_shutdown system_shutdown! Schaltet den Adapter aus. 
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6.3.4 TCP-Server Beispiel – Gewicht von Waage abfragen 

Um den Waagen Messwert  vom Scale2cloud Adapter TCP-Server mittels Telnet abzufragen gehen Sie 

folgend vor. (in diesem Beispiel hat der Scale2cloud Adapter die IP-Adresse 192.168.178.234 und der TCP-

Server lauscht auf Port 6666) 

1. Konfigurieren Sie die Netzwerk und WLAN Parameter und öffnen Sie danach das Webinterface des 

Scale2cloud Adapters über einen Browser. 

2. Im Menü unter Serial Port richten Sie die Parameter der Seriellen Schnittstelle und die Waagen 

Kommunikation ein. Aktivieren Sie die Funktion " Log data to file“ um zu sehen ob die Waagen 

Daten richtig übermittelt werden und lesbar sind. 

3. Im Menü unter „TCP-Server“ setzen Sie den Haken bei „Enabled“. Bei „Listen port“ ist die Port 

Nummer (6666) der TCP Socket Verbindung anzugeben, auf dem der Server auf eine Verbindung 

lauscht. 

4. Im Menü unter „Data Output“ im Bereich „Data output on serial data receive“ aktivieren Sie die 

Option „Enabled to TCP-Server“ um Daten am TCP-Server bereitzustellen. 

5. Im „Output“ Eingabefeld können Sie jetzt Texte eingeben sowie Variablen einfügen die beim Erhalt 

eines neuen Waagen-Messwertes am TCP-Server bereitgestellt werden. 

Beispiel „Output“ Daten um folgendes auszugeben: 

Gewichtswert, Gewichtseinheit, Gewicht ok und Stillstand der Waage: 

[MAIN_SCALE_WEIGHT_VALUE]  

[MAIN_SCALE_WEIGHT_UNIT]  

[MAIN_SCALE_WEIGHT_OK]  

[MAIN_SCALE_WEIGHT_STANDSTILL] 

[CR][LF] 

6. Nach dem Speichern der Einstellungen rufen Sie die Windows Eingabeaufforderung (CMD) auf. 

7. Geben Sie darin telnet 192.168.178.234 6666 ein und betätigen Sie die Enter Taste: 

 

8. Eine ähnliche Datenausgabe sollten Sie jetzt erhalten: 
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7 Software Aktualisierung 

Die Software des Scale2cloud Adapters lässt sich mittels USB Stick aktualisieren. Zur Aktualisierung 

erhalten Sie von uns eine Update Datei mit der Bezeichnung „update.bww“. Legen Sie die Datei auf einem 

FAT-32 formatierten USB-Stick ab. Starten Sie jetzt den Adapter mit dem angeschlossenem USB-Stick neu. 

Die Software wird automatisch aktualisiert, der Adapter startet zwischenzeitlich neu. Wenn alles Okay ist, 

leuchtet die Status LED dauerhaft grün.  

 


