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1 Sicherheitshinweise

1.1 Erkldrung der Warnhinweise und Symbole

Sicherheitshinweise sind mit Signalwdrtern und Warnbildsymbolen gekennzeichnet. Sie kennzeichnen Sicherheitsri-
siken und Warnungen. Die Missachtung der Sicherheitshinweise kann zu persénlicher Gefdhrdung, Beschddigung
des Gerdts, Fehlfunkfionen und falschen Ergebnissen flihren.

WARNUNG Kennzeichnung einer Geftihrdung mit mittlerem Risiko, die moglicherweise Tod
oder schwere Korperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermie-
den wird.

CAUTION zur Kennzeichnung einer Gefahrdung mit geringem Risiko, die Sachschaden,

(VORSICHT) Datenverlust oder leichte bzw. mittlere Kdrperverletzung zur Folge haben kann,
wenn sie nicht vermieden wird

ATTENTION (kein Symbol)
(ACHTUNG) wichtige Informationen zum Produkt.

Hinweis (kein Symbol)
allgemeine Informationen zum Produki.

Allgemeine Gefahr Stromschlag

1.2 Produktspezifische Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemdsse Verwendung

Ihre Waage dient zum Wdgen. Verwenden Sie die Waage ausschliesslich zu diesem Zweck. Jegliche anderweitige
Verwendung, die Uber die Grenzen der fechnischen Spezifikationen hinausgeht, gilt ohne schriftliche Absprache mit
der Mettler-Toledo AG als nicht bestimmungsgeméss.

Der Betrieb der Waage in explosionsgefdhrdeten Bereichen in Gegenwart von Gasen, Ddmpfen,
Nebel, Staub und entziindbaren Stéuben (explosionsgefdhrdete Umgebungen) ist nicht zuldssig.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerdt entspricht dem Stand der Technik und erfillt die anerkannten sicherheitstechnischen Bestimmungen,
trotzdem kénnen Gefahren entstehen. Offnen Sie das Gehduse des Gerdts nicht: Sie enthdlt keine Teile, die durch
den Benuizer gewartet, repariert oder ausgetauscht werden kénnen. Wenden Sie sich bei Problemen bitte an Ihre
zusténdige METTLER TOLEDO-Vertretung.

Bedienen und verwenden Sie Ihre Waage ausschliesslich in Ubereinstimmung mit den Anweisungen dieser Bedie-
nungsanleitung. Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Inbefriebnahme Ihrer neuen Waage.

Wenn das Geriit nicht entsprechend dieser Bedienungsanleitung benutzt wird, kann der Schutz des Geriits
beeintrichtigt werden und METTLER TOLEDO iibernimmt keinerlei Haftung.

Sicherheit der Mitarbeiter

Um das Instrument in Befrieb zu nehmen, muss die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden werden. Die
Bedienungsanleitung ist zum spdteren Nachschlagen aufzubewahren.

Das Instrument darf nicht durch konstrukfive Massnahmen gegentber dem Lieferzustand veréndert werden. Verwen-
den Sie ausschliesslich Originalersafzteile und Zubehdr von METTLER TOLEDO.
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Sicherheitshinweise

/\ VORSICHT

Beschidigung der Waage
a) Nur in trockenen Innenrdumen verwenden.

b)  Den Touchscreen nicht mit spitzen oder scharfen Gegensténden bedienen!
Ihre Waage ist sehr robust, sie ist aber dennoch ein Prézisionsinstrument. Behandeln Sie es
entsprechend sorgfdltig.
c) Offnen Sie die Waage nicht.
Sie enthdlf keine Teile, die durch den Benutzer gewartet, repariert oder ausgetauscht werden
konnen. Wenden Sie sich bei Problemen bitte an Ihre zustdndige METTLER TOLEDO-Verirefung.
d) Verwenden Sie mit Ihrer Waage ausschliesslich Zubehér und Peripheriegerdte von METTLER
TOLEDO.
Diese sind opfimal auf Ihre Waage abgestimmt.

/\ WARNUNG

Gefahr eines elektrischen Schlags

Verwenden Sie ausschliesslich den mit Ihrer Waage gelieferfen Nefzadapter und stfellen Sie sicher,
dass der darauf angegebene Spannungswert mit der lokalen Netzspannung tbereinstimmt. Schlies-
sen Sie den Adapter nur an Steckdosen mit Erdung an.
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2 Aufbau und Funktion

2.1 Komponenten
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Kapazitiver TFT-Farb-Touchscreen
Bedienungstasten

Glaswindschutz

Griff fur Bedienung der seiflichen Windschutzitiren
Waagschale

Windring

Libelle

Fussschrauben (Modelle mit 0,01 g und 0,1 @)
Fussschrauben

Anschluss fur Nefzadapter

Wartungsschalter (nur fir MT-Verireter)

serielle RS232C-Schnittstelle

Befestigungspunkt fir Diebstahlsicherung
USB-Anschluss

USB-Host-Anschluss

Bat.ON zum Einschalfen der Waage bei Batterie-
betrieb
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2.2 Peripherie

USB
Device|

Schnittstellen und Anschlussméglichkeiten fur Peripheriegerdte:
USB-Geriit RS232C
PC Drucker RS-P2x / Pbx
Barcode-Leser
RS-Zweitanzeige
PC

Weitere Informationen zu Peripheriegerdten finden Sie im Abschnitt Zubehor.

2.3 Terminaltasten
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Nr. |Taste Name Erkldrung
1 (I) ON/OFF (Ein/Aus) Gerdt ein- und ausschalten.
2 Kapazitiver TFT-Farb-Touchscreen Allgemeine Navigation
_)T(_ Tarieren Waage tarieren.
4 _)0(_ Null Waage auf Null stellen.
5 Home Mit dieser Taste gelangen Sie aus jeder beliebigen
MenUebene bzw. jedem Fenster wieder zurtick auf
den Startbildschirm der Applikation.
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2.4 Benutzerschnittstelle

Der Bildschirm ist ein kapazitiver TFT-Farb-Touchscreen. Der Bildschirm zeigt nicht nur Informationen an. Sie kén-
nen auch durch Antippen bestimmter Oberfldchenbereiche Befehle eingeben. Sie kdnnen die am Bildschirm ange-

zeigte Information auswdhlen, die Einstellungen fur die Waage dndern oder bestimmte Funkfionen des Geréfs aus-
fuhren lassen.

Auf der Anzeige erscheinen nur die flr den aktuellen Dialog verfugbaren Elemente.

/N VORSICHT

Den Touchscreen nicht mit spitzen oder scharfen Gegenstinden bedienen!
Das kénnte den Touchscreen beschédigen.
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2.4.1

Startbildschirm der Applikation

Der Startbildschirm der Applikation erscheint nach dem Einschalten des Gerdts. Hierbei handelt es sich stets um die
Applikation, die vor dem Ausschalten der Waage zuletzt genutzt wurde. Beim Startbildschirm der Applikation handelt
es sich um den Hauptbildschirm der Waage. Von ihm aus kann auf alle Funkfionen zugegriffen werden. Sie kénnen
jederzeit zum Startbildschirm der Applikation zurlickkehren, indem Sie rechts unfen auf der Bildschirmseite die
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Informationen und Arbeitsleisten

13 7 1112

Name ErklGrung
1 |Wdgeinformationsleiste Zeigt die Einwdgehilfe und allgemeine Waageninformationen.
2 |Arbeitstifelleiste Zeigt Informationen zu den akfuellen Akfivitdten.
3 |Wertleiste Zeigt Informationen zum akfuellen Wageprozess.
4 |Hauptnavigation Arbeitsbedingte Funktionen.
Infofelder
Name Erkldrung

5 |Einwdgehilfe

Eine dynamische Grafikanzeige zeigt den bereits genutzten Anfeil vom
gesamten Wdgebereich.

6 | Waagen-Kurzinformationen

Ablesbarkeit und Hochstlast der Waage. *

7 |Gewichfswertanzeige

Zeigt den Wert des akiuellen \Wdgeprozesses.

8 |Coach-Texffeld

Zeigt Anweisungen zum aktuellen \Wdgeprozess.

Aktionsschaltflichen

* Fir geeichte Waagen: In der linken oberen Ecke werden Min (Mindestlast) und e (Prifintervall) angezeigt.

Name

Erkldrung

9 |Hauptkonfiguration

Konfiguriert die akfuelle Anwendung (z. B. Wiigen).

10 |Detaillierte Waageninformatio-
nen

Zeigt detaillierfe technische Daten der Waage an.

11 |Wageeinheit

Zeigt die Einheit des akiuellen \Wdgeprozesses an.

12 |Aufgaben

Offnet die Aufgabenauswahl.

13 |Drucken

Ausdrucken von Ergebnissen oder Einstellungen (Drucker erforderlich)

14 |Einstellungen/Préferenzen

Konfigurieren der Einstellungen/Préferenzen

15 |[Statusinformationsfeld

Zeigt Informationen zum Systemstatus an.

Préizisions- und Analysenwaagen
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2.4.2 Eingabedialoge

2.4.2.1 Eingabe von Zeichen und Ziffern
Der Tastaturdialog dient der Eingabe von Zeichen wie Buchstaben, Ziffern und verschiedenen Sonderzeichen.
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Erkldrung

1 |Eingabefeld

Zeigt die eingegebenen Zeichen an.

2 |Alles I6schen

Ldscht alle eingegebenen Zeichen.

Schalter Wenn auf der rechfen Seite der Inhalt-Titelleiste ein Schalter erscheint, ist dieser zur
Eingabe eines Werts einzuschalten.
4 |Loschen Ldscht die eingegebenen Daten und verldsst den Dialog.
5 |Seitenindikator Dient der Navigation, wenn der Dialog mehrere Schritte umfasst.
6 |Bestdtigen Bestdtigt die eingegebenen Daten.
7 |Léschen Loscht das lefzte eingegebene Zeichen.
8 |Umschalftaste Wechselt zwischen Gross- und Kleinschreibung.
9  |Sondertasten Dient dem Umschalten des Tastaturmodus zur Eingabe von Buchstaben, Zahlen

oder Sonderzeichen.

10 | Erkldrungsfeld

Enthdlt zusdizliche Informationen zum eingegebenen Wert (z. B. die maximal
zuldssige Zeichenanzahl).

10 | Aufbau und Funkfion
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2.4.2.2 Datum und Uhrzeit Gndern
Im Dialog (Pickerview) kénnen Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

1
|
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Name Erkldrung

1 |Datums- und Uhrzeitformat Verschiedene Datums- und Uhrzeitformate lassen sich auswdhlen.
dndern

2 |Pickiaste Aufwdrts

3 |Anzeige Zeigt die gewdhlte Uhrzeit und das Datum an.

4 | Pickfaste Abwarts

5 |Auswahltasten Tasten der wdhlbaren Unferkategorien
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2.4.3 Listen und Tabellen

Die Basiselemente einer einfachen Liste umfassen einen Inhaltstitel sowie eine Liste aus Unterelementen. Durch das
Antippen eines Elements wird eine Liste aus Unterelementen oder ein Eingabefeld gedfnet.

1 2

1
Allgemeine Konfiguration ? — 3

f -

%’ Allgemeine Wéageoptiones

*¢” Verdffentlichungen b

pg Gerate und Anschlisse

[£%] Systemeinstellungen

>T¢ 20€ | ()

Name Erkldrung
1 Listentitel Titel der aktuellen Liste
2 Kontexthilfe Zeigt weitere Informationen zum akiuellen Prozess.
3 Schalffliche Zurtick Einen Schritt zuriickgehen.
4 Listenelementtitel Titel des Listenelements
5 Scrollbalken Die Liste kann gescrollt werden.
6 Auswahltasten Tasten der wdhlbaren Unferkategorien
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2.4.4 Detaillierte Waageninformationen

- Tippen Sie auf [ 11, um das Menu mit allgemeinen Waageninformationen aufzurufen.

Waageninformationen

Tippen Sie auf [&}], um die Waageninformationen aufzurufen.

Die Anzeige zeigt die benutzerdefinierte Waagenkennung (siehe den Abschnitt Systemeinstellungen) sowie Infor-
mationen zu Software und Hardware.

Support-Informationen zur Waage

Tippen Sie auf [ Z], um Support-Informationen zur Waage aufzurufen.

In der Anzeige erscheinen Support-Informationen, Serviceinformationen (Service fillig) und Bitte um schnellen
Support.

Bitte um schnellen Support

Die Bitte um schnellen Support enthdlt einen einzigartigen QR-Code. Wenn Ihr Smartphone uber einen QR-Codele-
ser (QR: Quick Response) verfiigt, kénnen Sie den QR-Code fotografieren. Das Smartphone erzeugt dann eine E-
Mail mit allen relevanten Serviceinformationen.

Waage ML204

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass der QR-Code von Ihrem Smartphone gelesen werden kann. Hierzu muss ein entsprechendes
Programm installiert sein. Achten Sie darauf, dass keine Zugriffsbeschrdnkungen bestehen, die Ihr E-Mailprogramm
in irgendeiner Weise blockieren konnten.

Prdzisions- und Analysenwaagen Aufbau und Funkfion | 13
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3.1

Installation und Inbetriebnahme
In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Inbefriebnahme Ihres neuen Geréts.

Lieferumfang

Komponenten

0,1 mg

0,01g

Windschufz

235 mm

v

Waagschale

@90 mm

v

@120 mm

170 x 190 mm

SASEEANF

Windschutz

Waagschalentrager

NSNS

N

Bodenblech

Schutzuberzug

Netzadapter (Idnderspezifisch)

Bedienungsanleitung gedruckt oder
auf CD-ROM, je nach Land

Kurzanleitung

EG-Konformitdtserkldrung

NS SINISISNIS

AN NERNANANANA

NANINANEN

ANANER NENAN

Installation und Inbefriebnahme
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3.2 Zusammenbau der Waage

Waagen mit Ablesbarkeit von 0,1 mg, mit Windschutz
(235 mm)

Setzen Sie die folgenden Komponenten in der aufgeflhr-
fen Reihenfolge auf die Waage:

Hinweis

Schieben Sie die Seitenfenster ganz nach hinfen und fas-
sen Sie den Windschutz (1) mit beiden Handen an den
oberen Holmen.

e Bodenblech (2)

e Windring (3)

e \Waagschalentréger (4)

e \Waagschale (5)

Waagen mit Ablesbarkeit von 1 mg, mit Windschutz
(235 mm)

Setzen Sie die folgenden Komponenten in der aufgeflihr-
fen Reihenfolge auf die Waage:

Anmerkung: Schieben Sie die Seitenfenster ganz nach
hinten und fassen Sie den Windschutz (1) mit beiden
Hdanden an den oberen Holmen.

e Bodenblech (2)

e \Waagschalentréger (3)

e Waagschale (4)
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Waagen mit Ablesbarkeit von 10 mg mit rechteckiger
Waagschale und Windring

1 Die beiden Schrauben (1) entfernen

2 Platte (2) entfernen und sicher aufbewahren.

3 Windring (3) auflegen und mit den beiden Schrau-
ben befestigen.

4 Waagschalentrdger (4) mit Waagschale (5) aufle-
gen.

Waagen mit Ablesbarkeit 0,1 g und rechteckiger
Waagschale

- Setzen Sie die folgenden Komponenten in der aufge-
fuhrten Reihenfolge auf die Waage:

e Schalenfrdger (1)
e \Waagschale (2)

3.3 Standortwahl

Ihre Waage ist ein empfindliches Prézisionsinstrument. Der richtige Standort hat erheblichen Einfluss auf die Wieder-
holbarkeit und die Genauigkeit der Wdgeergebnisse. Wdhlen Sie daher eine stabile und méglichst ebene Oberfldche.
Der Untergrund muss das Gewicht der voll belasteten Waage sicher tragen kénnen.

Umgebungsbedingungen beachten (siehe Kapitel Technische Daten).
Vermeiden Sie:

e Direkte Sonneneinstrahlung

e Luffzug (z.B. von Ventilatoren oder Klimaanlagen)

e Temperaturschwankungen

e Vibrationen

16 | Installation und Inbetriebnahme Prdzisions- und Analysenwaagen



3.4 Geriit anschliessen

Ihre Waage wird mit einem Nefzadapter und einem landerspezifischen Netzkabel ausgeliefert. Der Netzadapter eig-
net sich fur alle Netzspannungen im Bereich von: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz. Genaue Spezifikationen siehe
Abschnitt Technische Daten.

VORSICHT

Vor der ersten Wagung muss die Waage mindesten 30 Minuten ans Nefz angeschlossen sein (Modelle mit einer
Ablesbarkeit von 0,1 mg mindestens 60 Minuten), um sich an die Umgebungsbedingungen anzupassen.

Schliessen Sie den Netzadapter an die Anschlussbuchse auf der Riickseite Ihrer
Waage (siehe Abbildung) und an das Stromnetz an.

ATTENTION (ACHTUNG)

e Prifen Sie, ob die lokale Netzspannung in diesem Bereich liegt. Sollte dies nicht der Fall sein, schliessen Sie
den Netzadapter auf keinen Fall ans Stromnetz an und wenden Sie sich an die zustdndige METTLER TOLEDO-
Vertretung.

e Der Nefzstecker muss jederzeit zugdnglich sein.
e Prifen Sie vor der Inbefriebnahme das Nefzkabel auf Beschddigungen.

e \erlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht beschédigt werden kénnen und Sie nicht bei der taglichen Arbeit
behindern.

e Achten Sie darauf, dass keine Flssigkeit in den Nefzadapter gelangt.

Prézisions- und Analysenwaagen Installation und Inbefriebnahme | 17



3.5 Batterieleistung

Die Waage kann mit Batterien betrieben werden. Unter normalen Betriebsbedingungen kann die Waage etwa 8 Stun-
den lang befrieben werden (mit Alkali-Mangan-Batterien). Bei einer Unterbrechung der Nefzstromversorgung, z. B.
durch Ziehen des Netzsteckers oder aufgrund eines Stromausfalls, wechselt die Waage in den Batteriebetrieb.
Sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist, wechselt die Waage in den Nefzbefrieb zurtick.

Hinweis

\Wiederaufladbare Batterien kénnen verwendet werden. Das Wiederaufladen von Batterien durch die Waage ist
jedoch NICHT mdglich.

Wiederaufladbare Batterien besitzen eine geringere Spannung von 1,2 V. Die Batterieanzeige der Waage kann daher
vom fatsdchlichen Batteriestatus abweichen.

Im Batteriebefrieb erscheint ein Batteriesymbol im Statusinformationsfeld. 100 % voll

Die Grosse des weissen Balkens zeigt den Batteriestatus an. Wenn der

Bafteriestatus 25 % erreicht, farbt sich das Symbol feilweise rot. Bei

einem Status von weniger als 15 % wird das gesamte Symbol rot. 75%
E 0
E ”
E .
E h

VORSICHT

e Trennen Sie die Waage zum Ausfauschen der Batterien vom Nefz.
* Legen Sie die Wageplatiform nicht auf den Aufnahmebolzen fiir den Waagschalentréger.
e Lesen und befolgen Sie die Warnhinweise und Anweisungen des Batterieherstellers.

e Mischen Sie keine unterschiedlichen Typen oder Marken von Batterien. Die Bafterieleistung kann je nach Herstel-
ler unterschiedlich sein.

e \Wenn die Waage Uber einen I&éngeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batferien heraus.

e Batterien mussen gemdss den értlich geltenden Bestimmungen entsorgt werden.

Hinweis

Fir die Waage bendtigen Sie 8 herkdmmliche Batterien des Typs AA bzw. LR6 (vorzugsweise Alkali-Mangan).
Austauschen von Batterien

1 Nehmen Sie die Waagschale, den Waagschalenirdger und den Wind-
schufzring bzw. den Windschutz "100 mm" (wenn vorhanden) ab.
2 Legen Sie die Waage vorsichtig auf die Seite.

3 Offnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batteriefachabdeckung
beiseite.

4 Achten Sie beim Einlegen bzw. Austauschen der Batterien auf die kor-
rekte Polaritdt, wie auf dem Batferiehalter angegeben.

5 Setzen Sie die Bafteriefachabdeckung wieder ein und schliessen Sie
das Batteriefach.

6 Bringen Sie die Waage vorsichtig wieder in ihre normale Position.

7 Bringen Sie alle abgenommenen Teile in der enfsprechenden Reihen-
folge wieder an.

18 | Installation und Inbetriebnahme Prdzisions- und Analysenwaagen



3.6 Nivellieren der Waage

Die exakfe Horizonfalstellung des Gerdts sowie eine standfeste Aufstellung sind Voraussetzungen fiir wiederholbare

und prdzise Ergebnisse.

Hinweis

Zum Ausgleich kleiner Unebenheiten oder Neigungen (+2 %) der Standfldche muss das Gerdt nach jedem Standort-
wechsel neu nivelliert und justiert werden.

Die Waage lésst sich mit dem Nivellierungsassistenten und/oder mithilfe der Libelle an der Oberseite des Terminals

nivellieren. Die Waagen haben zwei verstellbare Fussschrauben zum Ausgleich von geringfugigen Unebenheiten der

Standflache.

Waagen mit zwei Fussschrauben

- Die beiden Fussschrauben so drehen, dass sich die Luftblase in der

Mitte des Libellenglases befindet:

Luftblase bei "12 Uhr"
Luftblase bei '3 uhr"
Luftblase bei "6 Uhr"
Luftblase bei "9 uhr"

Waagen mit vier Fussschrauben

beide Fussschrauben im Uhr-
zeigersinn drehen

linke Fussschraube im Uhrzei-
gersinn, rechte Fussschraube
gegen den Uhrzeigersinn dre-
hen

beide Fussschrauben gegen
den Uhrzeigersinn drehen

linke Fussschraube gegen den
Uhrzeigersinn, rechfe Fuss-

schraube im Uhrzeigersinn dre-

hen

1 Zuerst die beiden hinteren Fussschrauben ganz hineindrehen.

2 Dann mit den beiden vorderen Fussschrauben die \Waage wie oben

beschrieben nivellieren.

3 Drehen Sie die hinferen Fussschrauben heraus, um die Waage zusétz-

lich zu stabilisieren, damit sie bei ungleichmadssiger Belastung nicht

kippen kann.

Prézisions- und Analysenwaagen
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3.6.1

Waage mit dem Nivellierungsassistenten nivellieren
Beim Einschalten der Waage an ihrem neuen Standort erscheint das Symbol @ Das Geriit ist nicht nivelliert im
Statusinformationsfeld am linken Bildschirmrand.
1 Tippen Sie auf [&].
= Der Bildschirm Meldungen erscheint.
2 Wdhlen Sie Das Geriit ist nicht nivelliert.
= Die Funktion Nivellierungsassistent erscheint.

Die Funktion Nivellierungsassistent bietef eine schrittweise Anleitung, die Ihnen bei der Nivellierung Ihrer Waage
behilflich ist.

Navigation: [¥] Schnelleinstellungen/Priferenzen > [@©] Nivellierungsassistent

@  Gerat nicht nivelliert Kl .4

4 @'D

O | >T¢ 206 | )

Nach Befolgung der Anweisungen zeigt der Nivellierungsassistent die ndchsten Schritte. Befolgen Sie alle Schritte,
bis die Waage nivelliert ist.

Hinweis
Verwenden Sie stets die Luftblase der Libelle als Referenz.
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3.7 Transport der Waage
Schalten Sie die Waage immer aus und ziehen Sie das Kabel des Netzadapters und alle Schnittstellenkabel von der
Waage ab. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Standortwahl [ 16] zur Wahl eines optimalen Standorts.

Transport iiber kurze Distanzen

/\ VORSICHT

Waagen mit Windschutz:

Heben Sie die Waage niemals am Glaswindschuiz an. Der Glaswindschutz ist dafiir nicht fest genug
mit der Waage verbunden.

Transport iiber lange Distanzen

/\ VORSICHT

Wenn Sie Ihre Waage Uber weite Strecken transportieren oder verschicken wollen, verwenden Sie
die komplette Originalverpackung.

3.8 Allgemeine Anforderungen

3.8.1 Anwirmen der Waage
Fir ein prazises Wageergebnis muss die Waage vor der Verwendung angewdrmt sein. Damit die Betriebstemperatur
erreichf wird, muss die Waage an die Stromversorgung angeschlossen werden und zwar fiir mindestens:
e 30 Minuten bei Waagen mit einer Ablesbarkeit von 1 mg (0,01 cf) bis 0,1 g.
e 60 Minuten bei Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg (0,001 ct) und feiner.

3.8.2 Justierung der Waage

Um prézise Wdgeergebnisse zu erhalfen, muss die Waage an die Erdbeschleunigung und die Umgebungsbedin-
gungen am Aufstellort angepasst werden. Nach Erreichen der Betriebstemperatur ist in folgenden Fdllen eine Justie-
rung erforderlich:

e vor der ersfen Verwendung der Waage

e wenn die Waage (Ablesbarkeif von 0,1 mg) vom Stromnetz getrennt oder bei Batteriebetrieb ausgeschaltet
wurde oder nach einem Stromausfall

e nach einem Standortwechsel und nach der Aufwdrmphase
e im Wdgebetrieb in regelmdssigen Abstdnden
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4

4.1

4.2

lhre erste Wiigung

In diesem Abschnift wird beschrieben, wie Sie eine einfache Wagung durchfilhren. Darlber hinaus werden das
grundlegende Navigationskonzept und die Grundfunktionen der Waage erkldrt.

Waage einschalten
Waage zum ersten Mal einschalten

1 Waagschale entlasfen.
2 Waage mit Netzadapter an das Stromnetz anschliessen.

= Nach dem Ausblenden des Einschalt-Startbildschirms wechselt die Waage zum Startbildschirm der Applika-
fion.

Nach erstmaligem Einschalten der Waage Idsst sich diese durch einen langen Druck auf [¢(})] einschalten.

Hinweis

Nach erstmaligem Einschalten der Waage erscheint der Startbildschirm der Anwendung Wéigen. Beim erneuten Ein-
schalten der Waage erscheint immer der Startbildschirm, der vor dem Ausschalten zuletzt genutzten Anwendung.

Waage ausschalten

1 Dricken Sie so lange auf [(D], bis der Dialog Ausschalten erscheint.
2 Tippen Sie auf [].
= Die Waage schaltet sich aus und geht in den Standby-Modus tber.
Hinweis
e Nach einem Einschalten im Standby-Modus braucht die Waage keine Anwdrmzeit und ist sofort betriebsbereit.

e \Wenn die Waage sich nach der voreingestellten Zeit abgeschaltet hat, werden auf der gedimmten Anzeige Uhr-
zeit und Datum angezeigt.

e Wurde die Waage von Hand abgeschaltet, ist auch die Anzeige ausgeschaltet.
Um die Waage vollstindig abzuschalten, muss diese vom Stromnetz gefrennt werden.

Ihre erste Wégung Prazisions- und Analysenwaagen



4.3 Haupteinstellungen und Aktivititen auf einem Blick

Folgendes Diagramm gibt einen Uberblick iiber die Haupteinstellungen einer Anwendung (z. B. Wiéigen). Je nach
Anwendung konnen sich die wahlbaren Optionen und deren Inhalt unterscheiden. Jede Anwendung baut auf diesem
Konzept auf.

Waageninformationen

Balance M5204 -

Hauptkonfiguration der
Applikation

=W Mot defined |

03.20.1.11913

Allgemeine Aktivitadten
Einstellungen
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4.4 Navigation auf dem Touchscreen

Der Touchscreen und die Bedienungstasten am unteren Bildschirmrand ermdglichen die Inferaktion mit der Waage.
Die Navigation auf dem Bildschirm entspricht der Navigation auf einem Smartphone oder Tablet-PC.

4.4.1 Offnen einer Applikation
Tippen Sie mit dem Finger zum Offnen von Einstellungen oder Anwendungen auf das Anwendungssymbol (z. B.
[RA] Wigen).

Aktivitaten -
Wégen und andere Anwendungen 1/2

ol %

Prozent-

4.4.2 Scrollen
Wenn die Optionen zu zahlreich sind, um auf dem Bildschirm angezeigt werden zu kdnnen, erscheint an der Seite
eine blaue Leiste. Sie kénnen damit auf- und abwérts scrollen. Positionieren Sie zum Scrollen Ihren Finger auf eine
beliebige Stelle der Liste und bewegen Sie ihn auf- und abwérts.

Schnelleinstellungen

L—i Datum und Uhrzeit
O 13:34 - 12.03.2015
e Helligkeit

* 50%

Ton
~ ) EIN (3 von 3 Signalton

ﬁ'i @ Sprache

English
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4.4.3 Arbeiten mit Schnelltasten

Zur Vereinfachung der Navigation auf dem kapazitiven TFT-Farb-Touchscreen stehen Ihnen einige Schnelltasten zur
Verfligung. Sie ermdglichen den schnellen Zugriff auf die wichfigsten Waagenbereiche. So dienen beispielsweise die
Gewichtswertanzeige auf dem Startbildschirm der Applikation sowie auch die Anzeige der Wdgeeinheit, die sich
neben der Gewichtswertanzeige befindet, als Schnelltasten (siehe Diagramm unten). Je nach Applikation kénnen
noch weitere Schnelltasten verwendet werden.

d=0.0001g | Max 220 g

Hinweis
Jede direkt tber eine Schnelltaste dnderbare Einstellung Idsst sich auch in den Einstellungen der Hauptkonfiguration
der Applikation dndern.

4.5 Einfache Wigung durchfiihren

Beim ersten Einschalten der Waage erscheint aufomatisch der Startbildschirm der Anwendung Wigen. \Wenn die
Waage bereits eingeschaltet wurde, erscheint die letzte vor dem Ausschalten der Waage verwendete Anwendung.
Sollte eine andere Anwendung ausgefiihrt werden, wechseln Sie auf die Anwendung Wégen.

Navigation:
[BR] > Aktivitdten - Wigen und andere Anwendungen > [AX] Wigen

1 Driicken Sie die Taste [-» Q €], um die Waage auf Null zu stellen oder [T €], um die Waage zu tarieren.
= Der Ausgangsbildschirm sieht wie folgt aus:

d=0.0001 g | Max 220 g

0.0000 4

>T¢ 20¢ | ()

2 Legen Sie eine Probe auf die Waagschale.
= Das Instabilitdtssymbol Q erscheint und der Wert in der Gewichtswertanzeige wird hellblau.
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- d=0.0001 g | Max 220 g
iR, i

30.0029 ¢

>T¢

= Nach kurzer Zeit stabilisiert sich die Waagschale. Das Instabilititssymbol Q verschwindet und der Wert in
der Gewichtswertanzeige wird wieder dunkelblau.

- d=0.0001g | Max 220 g
-
iy, i

30.0000 g

20¢ | ()

= Der Wdgeprozess ist abgeschlossen. Das Ergebnis erscheint auf dem Bildschirm.

>T¢

4.6 Umschalten der Wiigeeinheit
Es stehen verschiedene Wdgeeinheiten zur Verfligung. Der voreingestellte Wert ist Idnderspezifisch.

Die Wégeeinheit kann entweder Uber die Hauptkonfiguration der aktuellen Applikation oder mit der Schnelltaste aus-
gewdhlt werden. Dieses Beispiel beschreibt, wie die Wdgeeinheit tber die Schnelltaste umgestellt wird.

1 Tippen Sie auf die Wdgeprozesseinheit (Schnelltaste) gram (g).

d=0.0001 g | Max 220 g

= Der Bildschirm Haupteinheit erscheint.

2 Positionieren Sie Ihren Finger auf eine beliebige Stelle in der Liste und ziehen Sie ihn nach oben, um die Liste
nach unten zu scrollen.
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Haupteinheit

g (Werkseinstellung)

mg

Hg

(gs

3 Wahlen Sie durch Antippen eine andere Wé&geeinheit aus (z. B. ounce (0z)).
4 Tippen Sie auf [/], um die gewdhlite \Wdgeeinheit zu bestatigen.

d=0.0001¢g | Max 220 g

iy i

0.000000 o

20¢ | ()

= Die Wdgeeinheit gram (g) wurde umgestellt auf ounce (0z).

>Te

Hinweis

Bei geeichten Waagen ist dieser Meniipunk fest voreingestellt und kann nicht gedindert werden.

Prézisions- und Analysenwaagen
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4.7 Auflosung éindern
Es stehen verschiedene Auflésungen zur Verfugung. Die voreingestellte Auflésung ist gerdtespezifisch.
Die Auflésung kann wie folgt gedindert werden:

1 Tippen Sie auf die Gewichtswertanzeige.

- d=0.0001g | Max 220 g
iR, i

00 ¢

2 Tippen Sie auf 10d - 0.001 g.
3 Bestdtigen Sie die gewdhlte Auflésung mit [].

Auflésung &~

5d - 0.0005 g

10d - 0.001 g ﬁ

p

100d - 0.01g

1000d-0.1g

- d=0.0001 g | Max 220 g
-
iy, i

29.200 o

&

>T¢ 20¢ | ()

= Die Auflésung wurde gedndert.
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4.8 Nullstellung

1 Enflasten Sie die Waage.
2 Drlicken Sie die Taste [=» Q €], um die Waage auf Null zu sfellen.
Alle Gewichtswerte werden auf den Nullpunki bezogen gemessen.
Hinweis
Tippen Sie auf [-» Q €], bevor Sie mit dem Wdgen beginnen.

4.9 Tarieren

1 Tippen Sie auf [ Q €], um die Waage auf null zu stellen.
2 Stellen Sie den leeren Behélter auf die Waage.
= Das Gewicht wird angezeigt.
3 Drlcken Sie die Taste [-» T €], um die Waage zu tarieren.
= Im Statusinformationsfeld erscheint Net und die Gewichfswertanzeige zeigt 0,000 g.
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5 Wartung

/\ WARNUNG

Gefahr eines elektrischen Schlags
— Trennen Sie das Gerdt vom Stromnetz, bevor Sie mit Reinigungs- oder Wartungsarbeiten beginnen.

— Fur die Stromversorgung darf ausschliesslich das Kabel von METTLER TOLEDO verwendet werden,
falls dieses ersefzt werden muss.

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Hinweis

Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel, die Lésungsmittel oder scheuernde Bestandteile enthalten — dies
kann zur einer Beschddigung des Touchscreens flhren.

5.1 Reinigen des Windschutzes (0,1- und 1-mg-Modelle)

1 Drehen Sie die beiden vorderen Verriegelungen 1 Kippen Sie das Frontglas nach vorne heraus.

w. 2 Enffernen Sie das Frontglas.
2 Schieben Sie die Seitengldser zuriick.

- Ziehen Sie die obere Glasabdeckung nach - Heben Sie die Seifengldser leicht an und ziehen
vorne heraus. Sie sie nach vorne heraus.
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- Driicken Sie die Verriegelungstaste fur die hin- - Entfernen Sie die hintere Glosabdeckung.

fere Glasabdeckung.

- Enffernen Sie die Waagschale, den Waagscha-
lentrdger und das Bodenblech.

Nach erfolgfer Reinigung setzen Sie die Komponenten in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Zum Zusam-
mensetzen der Waage siehe Abschnitt .

5.2 Entsorgung

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Europdischen Richtlinie 2002/96/EG (iber Elek-
fro- und Elekironik-Altgerdte (WEEE) darf dieses Gerdt nicht mit dem Hausmdill entsorgt werden.
Sinngemass gilt dies auch fur Ldnder ausserhalb der EU entsprechend den geltenden nationalen
Regelungen.

Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemdss den rtlichen Bestimmungen in einer gefrennten _
Sammlung flr Elekiro- und Elekironikgerdtfe. Bei allfdlligen Fragen wenden Sie sich bitte an die
zusttindige Behdrde oder den Hdndler, bei dem Sie dieses Gerét erworben haben. Bei Weitergabe
dieses Gerdtes (z. B. flr private oder gewerbliche/industrielle Weiternutzung) ist diese Bestim-
mung sinngemdss weiterzugeben.

Vielen Dank fur Ihren Beitrag zum Schutz der Umwelt.
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6 Technische Daten

6.1 Allgemeine Daten

Stromversorgung
o \Wechselstromberieb:

o Akku-Befrieb:

Schutz und Normen

« Uberspannungskategorie:

e \lerschmutzungsgrad:

e Schutzart:

e Normen fiir Sicherheit und EMV:
e \erwendungsbereich:
Umgebungsbedingungen

e Hohe Gber NN:

e Zuldssiger Umgebungstemperaturbe-
reich:

* Relative Luftfeuchtigkeit:

* Anwdrmzeit

Werkstoffe
e Gehduse:

¢ \Waagschale:
e Windring:

¢ \Windschuiz:
e Schutzhdlle:
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Netzadapter

Primér: 100-240V / +10 % / 50/60 Hz /0,3 A

Sekunddr: 12 V DC /0,84 A (elekironisch gegen Uberlast geschiitzt)
Stromversorgung der Waage: 12 VDC /0,84 A

E Nur mit geprtffem Netzadapter mit SELV-Ausgangsstrom betreiben.
Sorgen Sie fiir die richtige Polaritit o—~@—e

8 herkdmmiliche 1,5-V-Alkali-Mangan-Batterien AA (LR6) fur 8 Stunden
Betriebsdauer

I

2

Geschufzt gegen Staub und Wasser.
Siehe Konformittserklrung

Nur in frockenen Innenrumen verwenden

bis 3500 m
10 bis 30 °C

10 bis 80 % bis 31 °C, linear abnehmend bis 50 % bei 40 °C, nicht
kondensierend

Nachdem die Waage ans Stromnetz angeschlossen oder bei Batteriebe-
frieb eingeschalfet wurde, mindestens

e 30 Minufen bei Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,001 g bis 0,1 g.
e 60 Minuten bei Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0,1 mg und feiner.

Gehduseoberteil: Kunststoff (ABS)
Gehduseunterteil: Aluminium-Druckguss, lackiert

Edelstahl X2CrNiMo 17-12-2 (1.4404)

Bei 0,1 mg-Modellen: Edelstahl X2CrNiMo 17-12-2 (1.4404)
Kunststoff (ABS), Glas

Kunststoff (ABS)
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1 Informacion de seguridad

1.1 Definicion de los simbolos y las seiales de advertencia

Las indicaciones de seguridad se marcan con fexto y simbolos de advertencia. Hacen referencia a cuestiones de
seguridad y advertencias. Si se hace caso omiso de las indicaciones de seguridad pueden producirse dafios perso-
nales o materiales, funcionamientos anémalos y resultados incorrectos.

ADVERTENCIA situacion de peligro con riesgo medio que puede provocar lesiones graves o
incluso la muerte en caso de que no se impida.

CAUTION situacion de peligro con riesgo limitado, que puede provocar dafios en el dis-
(PRECAU- posifivo o propiedad, la pérdida de datos o lesiones leves o de gravedad me-
CION) dia, en caso de que no se impida.

Attention (sin simbolo)

informacion importante sobre el producto.

Nota (sin simbolo)
informacién util sobre el producto.

Peligro general Descarga eléctrica

1.2 Informacion de seguridad sobre el producto

Uso previsto

Su balanza estd destinada a efectuar pesajes. Utilice la balanza dnicamente con este fin. Cualquier ofro fipo de uso
y manejo que difiera de los limites establecidos en las especificaciones fécnicas sin consentimiento escrito por par-
fe de Mettler-Toledo AG se considera no previsfo.

No estd permitido ufilizar el equipo en atmésferas explosivas de gases, vapor, niebla, polvo y
polvo inflamable (entornos peligrosos).

Informacion general sobre seguridad

Esta balanza cumple con las actuales normas de la industria y normativas de seguridad aceptadas; sin embargo,
su uso puede suponer un riesgo. No desmonte la carcasa de la balanza: no incluye piezas que puedan ser repara-
das por el usuario. En caso de problemas, pongase en contacto con un representante de METTLER TOLEDO.

Utilice y maneje el instrumento siempre conforme a las instrucciones contenidas en este manual. Siga en todo mo-
mento las indicaciones para la puesta en marcha de su nuevo equipo.

Si el instrumento no se utiliza conforme a este manual de instrucciones, la proteccion que este ofrece puede
verse afectada y METTLER TOLEDO no asume ninguna responsabilidad.
Seguridad del personal

Antes de usar la balanza, debe leer y comprender este manual de instrucciones. EI manual de instrucciones debe
guardarse para futuras consultas.

La balanza no debe someterse a alferaciones o modificaciones de ningun fipo. Utilice solo piezas de repuesto y ac-
cesorios originales de METTLER TOLEDO.
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Instrucciones de seguridad

/N ATENCION

Daiios en la balanza

a) Utilicese solo en lugares secos en interiores.

b) iNo utilice objetos dfilados para manipular la pantalla tactil!
Aunque la balanza posee un disefio muy robusto, sigue siendo un instrumento de precision.
Por ello, debe manipularse con cuidado.

¢) No desmonte la balanza,
no incluye piezas que puedan ser reparadas por el usuario. En caso de problemas, péngase
en contacto con un represenfante de METTLER TOLEDO.

d) Utilice solo accesorios y dispositivos periféricos originales de METTLER TOLEDO con la balan-

za.
Esfos se han disefiado especificamente para ella.

Riesgo de electrocucién

Utilice exclusivamente el adaptador de CA/CC universal original suministrado con la balanza y ase-
gurese de que el nivel de tension indicado coincide con la tension de red local. Enchufe el adapta-
dor solo en conexiones con foma de tierra.
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2 Diseiio y funcion

2.1 Componentes

1 mg

g 4

Pantalla tactil capacitiva TFT a color
Teclas de funcionamiento

Corfa-aires de vidrio

Tirador para abrir y cerrar la puerta del corfa-aires
Plato de pesaje

Elemento del anillo de proteccion

Indicador de nivel

Patas de apoyo (modelos de 0,01 gy 0,1 @)
Pies niveladores

_';f.?_lgr ‘l=
-oj@ e
i
3
> |

%‘? -—‘\‘,—
10 11 12 13 14 15 16

Toma para el adaptador de CA/CC

Inferruptor de mantenimiento (solo para represen-
fantes de MT)

Interfaz en serie RS232C
Ranura Kensington antirrobo
Conexion para dispositivo USB
Conexion host USB

Bat.ON para encender la balanza durante el fun-
cionamiento con baterias

- - O 0O N O G A WN -~
- o

—_ - o
o O A WN
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2.2 Periféricos

N\

USB

A(&22)P®

Device|

USB
Host

e B e -

7L

Inferfaces y posible conecfividad de dispositivos periféricos:

Dispositivo USB

RS232C

PC

Impresora RS-P2x / P5x

Lector de codigo de barras

2.% pantalla RS

PC

Para obtener mds informacion sobre los periféricos, consulte el aparfado Accesorios.

2.3 Teclas del terminal

o
Q
]
<)
(=1
o
[F T}
—l
=
i b | -)T(— >0¢ |
= — i
| I I I I
1 2 3 4 5
N.° |Tecla Nombre Explicacion
1 (I) Encendido/Apagado Permite encender o apagar el equipo.
2 Pantalla tactil capacitiva TFT a color Navegacion general.
_)T(_ Tara Para tarar la balanza.
4 _)0(_ Cero Para poner a cero la balanza.
5 Inicio Permite volver a la pantalla de inicio de aplicacio-
nes desde cualquier ventana o nivel de mend.

36 | Disefio y funcion

Balanzas analiticas y de precision




2.4 Interfaz de usuario

La balanza estd equipada con una pantalla tactil capacitiva TFT a color que no solo muestra informacion, sino que
fambién permife al usuario introducir comandos focando determinadas zonas de su superficie: puede elegir la in-
formacion que se muestra en pantalla, cambiar los ajusfes de la balanza o llevar a cabo disfintas operaciones con

el equipo.
Solo aparecerdn en pantalla aquellos elementos disponibles para el cuadro de didlogo actual.

/\ ATENCION

No toque la pantalla tdctil con objetos afilados o puntiagudos.
Puede que dafien la pantalla tactil.
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2.4.1

Pantalla de inicio de aplicaciones

La pantalla de inicio de aplicaciones aparece tras arrancar el equipo. Muestra siempre la Gltima aplicacion utilizada
antes de apagar la balanza. La pantalla de inicio de aplicaciones es la pantalla principal de la balanza y permite
acceder a todas las funciones. Para volver en cualquier momenfo a la pantalla de inicio de aplicaciones, pulse el
boton de inicio [(pY] situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

9

5

10

6
|

|
|
B,

d=0.0001 g | Max 2|‘n a ]

i |2

15—

o

Prepare la pesa y empiece

13.0000 o

&

[
14

Barras de informacién y de trabajo

8

= |-

13 7 1112

Nombre

Explicacion

Barra de informacion de pesaje

Muestra el asisfente para el pesaje e informacién general de la balanza.

Barra de titulos de trabajo

Muestra informacién acerca de la acfividad actual.

WN |-

Barra de valores

Muestra informacion acerca del proceso de pesaje actual.

Navegacion principal

Funciones relacionadas con el frabajo.

Campos de informacion

Nombre

Explicacion

Asistente para el pesaje

Un indicador grdfico dindmico muestra la cantidad empleada del conjun-
fo de limites de utilizacion.

Informacién breve de la balanza

Legibilidad y capacidad de la balanza.*

Campo del valor de pesaje

Muestra el valor del proceso de pesaje actual.

Campo de texto para instruccio-
nes

Muestra las instrucciones para el proceso de pesaje actual.

* En las balanzas aprobadas: en la esquina superior izquierda se muestra Min. (capacidad minima) y e (infer-
valo de la bdscula de verificacion).
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Botones de acciones

Nombre Explicacion

9 |Configuracion de la actividad Permite configurar la aplicacién actual (p. €j., Pesaje).
principal

10 |Informacion detallada de la ba- | Muestra las caracteristicas técnicas detalladas referentes a la balanza.
lanza

11 |Unidad de pesaje Muestra la unidad del proceso de pesaje actual.

12 |Actividades Permite abrir la seleccion de acfividades.

13 |Impresion Para imprimir los resultados y/o la configuracion (se necesita impreso-

ra).
14 | Configuracion/preferencias Permite definir la configuracion / las preferencias.
15 |Campo de informacién de esta-  |Muestra informacién relacionada con el estado del sistema.

do

Balanzas analiticas y de precision
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2.4.2 Didlogos de entrada

2.4.2.1 Introduccion de caracteres y niimeros

El cuadro de didlogo del feclado permite al usuario introducir caracteres, como lefras, nimeros y diversos caracte-
res especiales.

il

1
10ﬂ%‘?2ﬁ!§£1 X I X4

Nombre Explicacion
1 |Campo de enfrada  |Muestra los caracteres que se han infroducido.
2 |Borrar fodo Permite borrar fodos los caracteres infroducidos.
Interruptor En caso de que en la parte derecha de la barra de titulos de contenido se muestre

un interruptor, esfe deberd configurarse en la posicion de encendido para poder in-
froducir un valor.

4 | Descartar Permite descartar la informacion infroducida y abandonar el cuadro de didlogo.

5 |Indicador de pagina |Cuando este sea el caso, permite navegar por las distintas partes que componen
un cuadro de didlogo.

6 |Acepfar Permite confirmar la informacién infroducida.

7 |Borrar Permite borrar el ltimo cardcter introducido.

8 |Mayds. Permite cambiar enfre mayusculas y mindsculas.

9 |Pestarias especiales |Permite alternar el modo de teclado para la introduccion de lefras, nimeros o ca-
racteres especiales.

10 |Campo de explica- | Informacion adicional acerca del valor que se debe infroducir (p. €j., el nimero

cion maximo de caracteres disponibles).
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2.4.2.2 Cambio de la fecha y la hora

Este cuadro de didlogo (vista de seleccion) permite al usuario configurar la fecha y la hora.

1

|
v e

Nombre

Explicacion

1 |Cambio del formato de fecha/
hora

Permite seleccionar diversos formatos de fecha/hora.

Bot6n de seleccion

Incremento

Campo de seleccion

Muestra la fecha/hora definidas.

Boton de seleccion

Disminucion

G AW N

Pestafias de seleccion

Pestafias de las subcategorias seleccionables

Balanzas analiticas y de precision
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2.4.3 Listas y tablas

Los elementos basicos de una lista simple incluyen un fitulo de contenido y una lista de subelementos. Al pulsar en
un elemento, se abre una lista de subelementos o un cuadro de didlogo de entrada.

1 2
| |

1
Configuracion general y datos | ? L — 3

f -

%’ Opciones de pesaje

*¢” Publicacion 5

’g Dispositivos y conectividad

[£%] Configuracion del sistema =

20€ | ()

>Té

Nombre Explicacion
1 Titulo de la lista Titulo de la lista actual
2 Ayuda contextual Informacién adicional sobre el proceso actual
3 Boton Afras Permite retroceder un paso.
4 Titulo del elemento de la lista Muestra el nombre del elemento de la lista.
5 Posicion de desplazamiento Es posible desplazarse por la lista.
6 Pestafias de seleccion Pestarias de las subcategorias seleccionables.
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2.4.4 Informacion detallada de la balanza

- Pulse [ 1] para abrir el menu de informacién general de la balanza.

Informacion de la balanza

Pulse [&] para mostrar la informacion de la balanza.

La pantalla muestra la identificacién de la balanza definida por el usuario (consulte el apartado configuracién del
sistema), asi como informacién sobre el software y el hardware.

Informacion de asistencia de la balanza

Pulse [ 2] para mostrar la informacion de asistencia de la balanza.

La pantfalla muestra la Informacién de asistencia, la Informacién de mantenimiento (la fecha del préximo man-
tenimiento) y la Solicitud de asistencia rdpida.

Solicitud de asistencia rdpida

La Solicitud de asistencia rdpida contiene un cédigo QR Unico. Si dispone de un lector de codigos QR (Quick Res-
ponse, o respuesta rapida) en su teléfono infeligente, puede sacar una foto al codigo QR. El feléfono inteligente crea
un correo elecironico con foda la informacién de mantenimiento perfinente.

Balanza ML204

Aviso

Asegurese de que el teléfono infeligente puede identificar el codigo QR. Debe disponer de un programa de lectura de
cadigos QR instalado. Compruebe que no haya restricciones de acceso que puedan bloquear de algiin modo su
programa de correo electronico.
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3.1

Instalacion y puesta en marcha

Esfe apartado describe como poner el nuevo equipo en funcionamiento.

Suministro estdndar

Componentes

0,1 mg

0,01g

Corta-aires

235 mm

v

Plafo de pesaje

@90 mm

v

@120 mm

170 x 190 mm

SASEEANF

Elemento corta-aires

Soporte del plato

NSNS

N

Placa inferior

Cubierta protectora

Adaptador de CA universal (especifi-

co del pais)

Instrucciones de manejo impresas o
en CD-ROM, en funcién del pais

Guia rapida

Declaracion de conformidad CE

SN S SIS

ANANERNEESA YA YA

ANANERNERSA

ANANERNEASA

Instalacion y puesta en marcha
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3.2 Instalacion de los componentes

Balanzas con legibilidad de 0,1 mg, con corta-aires
(235 mm)

Coloque las siguientes piezas en la balanza en el orden
indicado:

Aviso

Deslice las puertas laferales totalmente hacia atrés y su-
jete el corfa-aires (1) con ambas manos por los trave-
safios superiores.

e Placa inferior (2)

e Elemento corta-aires (3)

e Soporte del plato (4)

e Plato de pesaje (5)

Balanzas con legibilidad de 1 mg, con corta-aires
(235 mm)

Coloque las siguientes piezas en la balanza en el orden
indicado:

Nota: deslice las puertas laferales totalmente hacia
atrd@s y sujete el corfa-aires (1) con ambas manos por
los fravesafios superiores.

e Placa inferior (2)

e Soporte del plato (3)

e Plato de pesaje (4)
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Balanzas con legibilidad de 10 mg con plato de pesa-
je cuadrado y elemento del corta-aires

1 Quite los dos fornillos (1).

2 Refire la placa (2) y sosténgala.

3 Coloque el elemento del corta-aires (3) y fijelo con
los dos fornillos.

4 Cologue el soporte del plato (4) con el plato de pe-
saje (5).

Balanzas con legibilidad de 0,1 g con plato de pesaje
cuadrado

- Coloque las siguientes piezas en la balanza en el or-
den indicado:

e Soporte del plafo (1)
e Plato de pesaje (2)

3.3 Seleccion de la ubicacion

Su balanza es un instrumento de precision sensible: el emplazamiento en el que se instale afectard sobremanera a
la repefibilidad y la precision de los resultados de pesaje. Elija una superficie firme y lo mds horizontal posible. La
superficie debe soporfar con seguridad el peso de la balanza con carga méxima.

Observe las condiciones del enforno (consulte las Caracteristicas técnicas).
Evite:
e Luz solar directa

e Corrientes de aire (p. €j., de ventiladores o instalaciones de aire acondicio-
nado)

e Oscilaciones térmicas
e Vibraciones
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3.4 Conexion del equipo

Con la balanza se suministra un adaptador de CA/CC o un cable de alimentacion especificos de su pais. La fuente
de alimentacion es apta para todas las tensiones de red dentro del intervalo: 100-240 V CA (560/60 Hz). Para ver
las especificaciones detalladas, consulte el apartado Datos técnicos.

ATENCION

Deje calentar la balanza duranfe 30 minutos (60 minutos en el caso de los modelos de 0,1 mg) para que se
adapte a las condiciones del enforno.

Conecte el adaptador de CA/CC a la foma de la parte posterior de la balanza y a la
foma de corriente.

Attention

e Compruebe si la tension de red local se sittia dentro de este intervalo. Si no es asi, no conecte bajo ningin
concepto el adaptador de CA/CC a la corriente eléctrica y consulte a un representante de METTLER TOLEDO.

e El enchufe debe estar accesible en todo momento.

e Antes de usar la balanza, compruebe que el cable de alimentacion no presente dafios.

e Extienda el cable de forma que no pueda sufrir dafios ni obstaculizar el trabajo.

e Asegurese de que ningun liquido entre nunca en contacto con el adaptador de CA/CC.
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3.5 Duracion de la bateria

La balanza también puede funcionar con baterias. En condiciones estdndar de funcionamiento, la balanza funciona
durante unas 8 horas (con baterias alcalinas). Si la fuente de alimentacion de CA se interrumpe, por ejemplo, por-
que se desconecta el conector de alimentacion o se produce un fallo de corriente, la balanza cambia al funciona-
miento con baterias. Cuando se restablezca el suministro eléctrico de CA, la balanza volverd automdticamente al
funcionamiento con CA.

Aviso

Pueden utilizarse baterias recargables. La balanza NO puede recargar las baterias.

Las baterias recargables tienen una fension menor, de 1,2 V. Por lo tanto, la indicacion de la bateria que se mues-
fra en la balanza puede ser distinta del estado real de la bateria.

En el modo de funcionamiento con baterias se muestra un simbolo de Carga al 100 %
bateria en el campo de informacion de estado. El famafio de la barra
blanca indica el estado de las baterias. Cuando el estado de las baterias
alcance el 25 %, parte del simbolo pasa a estar en rojo. Si el estado ba- 759
ja del 15 %, todo el simbolo se muestra en rojo. E °
E ”
E .
E h

ATENCION

e Cuando se cambien las baterias, la balanza debe estar desconectada de la fuente de alimentacion.

¢ No coloque la balanza sobre el perno de alojamiento del soporte del plato.

e Leay siga todas las advertencias e instrucciones suministradas por el fabricante de las baterias.

e No mezcle distintos tipos 0 marcas de baterias. El rendimiento de las baterias varia segun el fabricante.

e Exiraiga las baferias de la balanza en caso de que esta no vaya a ufilizarse durante un periodo prolongado.
e Elimine las baterias correctamente, segun las normativas locales.

Aviso
La balanza funciona con 8 baterias AA (LR6) normales (preferentemente alcalinas).

Cambiar las baterias

1 Refire el plato de pesaje, el soporte del plato y el elemento del corta-
aires o el corta-aires de "100 mm", si lo hay.
2 Con cuidado, apoye la balanza sobre su costado.
Abra la tapa del compartimento de las baterias y refirela.

Inserte o reemplace las baterias con la polaridad correcta, tal como se
indica en el soporte de la bateria.

5 Inserte la tapa del compartimento de las baterias y ciérrela.
6 Devuelva la balanza con cuidado a su posicion normal.
7 Vuelva a instalar fodos los componentes en el orden inverso.
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3.6 Nivelacion de la balanza

Para obtener unos resultados de pesaje precisos y reproducibles, es necesario que el equipo se posicione de ma-

nera totalmente horizontal y estable.

Aviso

Con el objetivo de compensar pequefias irregularidades o desniveles (2 %), se recomienda nivelar y ajustar el
equipo cada vez que este se fraslade a un nuevo emplazamiento.

Para nivelar la balanza, utilice el asistente de nivelacion o el indicador de nivel de la parte superior del ferminal.
Los dos pies niveladores regulables sirven para compensar las pequefias irregularidades de la mesa de pesaje.

Balanzas con dos pies niveladores

- Regule los dos pies niveladores delanteros hasta que la burbuja de
aire se defenga exactamente en el centro del cristal:

Burbuja de airea  "12 en punto"

las

Burbuja de airea "3 en punto"

las

Burbuja de airea "6 en punto"

las

Burbuja de airea "9 en punto"

las

Balanzas con cuatro pies niveladores

gire ambas patas en el sentido
de las agujas del reloj

gire la pata izquierda en el sen-
fido de las agujas del reloj y la
derecha en el sentido contrario

gire ambas patas en el sentido
contrario al de las agujas del
reloj

gire la pata derecha en el senti-
do de las agujas del reloj y la
izquierda en el sentido contrario

1 Primero, gire los dos pies niveladores fraseros hasta que estén fotal-

mente dentro.

2 Regule los dos pies niveladores delanteros como se ha descrito ante-

riormente.

3 Gire los pies niveladores traseros hasta asentarlos sobre la superficie
para asegurar una mayor estabilidad y que asi la balanza no pueda
volcarse si se coloca encima una carga excéntrica.

Balanzas analiticas y de precision
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3.6.1

Nivelacion de la balanza con la ayuda del asistente de nivelacion
Después de encender la balanza en un nuevo emplazamiento, en el campo de informacion de estado de la parte
izquierda de la pantalla se muestra el simbolo @ El instrumento estd fuera de nivel.
1 Pulse [@].
= Se abre la pantalla Netificaciones.

2 Seleccione El instrumento estd fuera de nivel.
= Se abre la funcion Asistente de nivelacion.
La funcion Asistente de nivelacion ofrece instrucciones paso a paso que le ayudan a nivelar la balanza.

Navegacion: [£3] Configuracion rdpida/preferencias > [©/] Asistente de nivelacion

@  Equipo fuera de nivel [z | X

Q@

e

O | 2T€  20¢| ()

Después de seguir las insfrucciones, el asistente de nivelacion mostrard los siguientes pasos. Complefe fodos los
pasos hasta que la balanza esté nivelada.

Aviso
Utilice siempre la burbuja de aire fisica del indicador de nivel a modo de referencia.
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3.7 Transporte de la balanza
Apague la balanza y desconecte el cable de alimentacion y cualquier cable de interfaz de la balanza. Consulte las
nofas del apartado Seleccion de la ubicacion [+ 46] para conocer como elegir una ubicacion optima.

Transporte a corta distancia

/\ ATENCION

En el caso de balanzas con corta-aires:

No levante nunca la balanza por el corfa-aires de vidrio, ya que no esfd suficienfemente sujefo a la
balanza.

Transporte a larga distancia

/\ ATENCION

Si desea fransportar o enviar la balanza a larga distancia, utilice el embalaje original completo.

3.8 Requisitos generales

3.8.1 Calentamiento de la balanza

Para la obtencion de unos resultados de pesaje precisos, es necesario calentar la balanza antes de frabajar con
ella. Con el objefivo de alcanzar la temperatura de funcionamiento, la balanza debe estar conectada a la fuente de
alimentacién, como minimo, el tiempo indicado:

e 30 minufos para las balanzas con una legibilidad de 1 mg (0,01 ¢t a 0,1 g.

e 60 minufos para las balanzas con una legibilidad de 0,1 mg (0,001 ct) y superior.

3.8.2 Ajuste de la balanza

Para la obfencién de unos resultados de pesaje precisos, la balanza debe ajustarse a la aceleracion gravitatoria de
su ubicacion y a las condiciones del enforno. Una vez alcanzada la temperatura de funcionamiento, es necesario
efectuar un ajuste en los siguientes casos:

e antes de ufilizar la balanza por primera vez;

e sila balanza (legibilidad de 0,1 mg) se desconectd de la alimentacion o se desactivo en caso de funciona-
miento con baterias o en caso de un fallo de alimentacion;

e después de un cambio de ubicacion y tras la fase de calentamiento;
e qinfervalos periédicos durante el servicio de pesaije.
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4

4.1

4.2

Pesaje fdcil

En estfe apartado se describe como llevar a cabo un pesaje sencillo. Ademds, también se explican los conceptos
bdsicos de la navegacion y las funciones fundamentales de la balanza.

Encendido de la balanza

Encendido de la balanza por primera vez

1 Refire fodas las cargas del plato de pesaje.
2 Conecte la balanza a la red eléctrica con el adaptador de CA/CC.
= Cuando la pantalla de inicio desaparece, la balanza muestra la pantalla de inicio de aplicaciones.

Después de encender la balanza por primera vez, puede encenderse manteniendo pulsado [(D].

Aviso
Al encender la balanza por primera vez, se mostrard la pantalla de inicio de Pesaje aplicaciones. En sucesivos en-
cendidos, la balanza siempre mostrard la pantalla de inicio de la dltima aplicacion utilizada antes del apagado.

Apagado de la balanza

1 Mantenga pulsado [¢}] hasta que aparezca el cuadro de didlogo Apagar.

2 Pulse [v].
= La balanza se apaga y activa el modo de reposo.
Aviso

e Después de encenderse desde el modo de reposo, la balanza no necesita tiempo para calentarse y estd lista
para pesar de inmediato.

¢ Sila balanza se apaga una vez franscurrido un tiempo preseleccionado, la iluminacion de la pantalla se afe-
nda y se muestra la fecha y la hora.

e Sila balanza se apaga manualmente, la pantalla fambién se apaga.
Para apagar la balanza por completo, es necesario desconectarla de la fuente de alimentacion.
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4.3 Resumen de las principales configuraciones y actividades

En el siguiente diagrama se ofrece una vista general de las principales configuraciones dentro de una aplicacion
(en el ejemplo, Pesaje). En funcion de la aplicacion, las opciones seleccionables y su contenido pueden variar.

Sin embargo, todas las aplicaciones siguen un mismo patrén.

Informacion de la
balanza

Balance M5204 -

Configuracioén principal
de aplicaciones

=W Mot defined |

03.20.1.11913

Configuracién general Actividades
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4.4 Navegacion por la pantalla tdctil

Tanto la pantalla como las teclas de funcionamiento situadas en su parte inferior sirven para interactuar con la ba-
lanza. La navegacion por la pantalla es similar a la de un teléfono inteligente o una tableta PC.

4.4.1 Co6mo abrir una aplicacion
Para abrir las configuraciones o las aplicaciones, foque con el dedo el simbolo de la aplicacion deseada (p. ej.,
[AR] Pesaje).

Actividades -
Aplicaciones de pesaje 1/2

L] o
I.I.I /o
Recuento ~ hesaje
porcent.

4.4.2 Como navegar por la pantalla

Cuando el nimero de opciones no permite mostrarlas en una sola pantalla, en la parte de la derecha aparece una
barra azul. Esto significa que el usuario puede desplazarse por la pantalla hacia arriba y hacia abajo. Para ello,
tan solo tiene que colocar el dedo en cualquier parte de la lista y arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo.

Configuracion rapida/preferencias

L—i Fechay hora
O 13:34 - 12.03.2015
.. Brillo
i} 50%
Sonido
~ 0 ON (3 de 3 pitidos)
au-i Idioma
English
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4.4.3 Uso de accesos directos

Con el objetivo de simplificar la navegacion por la pantalla tactil capacitiva TFT a color, se ha previsfo un conjunto

de accesos direcfos que permifen entrar r@pidamente en las dreas mds imporfantes de la balanza. Asi, por ejemplo,
el campo del valor de pesaje de la pantalla de inicio de aplicaciones (consulte el diagrama inferior) funciona como
acceso directo, al igual que la unidad de pesaje situada al lado de dicho campo del valor de pesaje. En funcion de
la aplicacion, pueden existir ofros accesos directos a disposicion del usuario.

d=0.0001g | Max 220 g

Aviso
Cualquier configuracion modificable directamente desde un acceso directo fambién se puede modificar desde la
configuracion principal de la aplicacion.

4.5 Realizacién de un pesaje sencillo

Al encender la balanza por primera vez, la pantalla de inicio de la aplicacién Pesaje se abre automdticamente. Si
la balanza ya se ha ufilizado, se abrird la aplicacion utilizada por dltima vez antes del apagado de la balanza. En
caso de que se esté ejecutando ofra aplicacion, cambie a la aplicacion Pesaje.

Navegacion:

[ER] > Actividades - Aplicaciones de pesaje > [AR] Pesaje

1 Pulse [ Q€] para poner a cero la balanza o [ T 4] para tarar la balanza.
= La pantalla principal tiene esta apariencia:

d=0.0001 g | Max 220 g

0.0000 4

>T¢ 20¢ | ()

2 Coloque una muestra en el plato de pesaje.

= En la pantalla aparece el simbolo de inestabilidad Q y los digitos del campo del valor de pesaje adoptan
un color azul claro.
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- d=0.0001 g | Max 220 g
iR, i

30.0029 ¢

>T¢

= Tras un breve periodo de tiempo, el plato de pesaje se estabiliza. El simbolo de inesfabilidad Q desapare-
ce y los digifos del campo del valor de pesaje recuperan nuevamente su color azul oscuro.

- d=0.0001g | Max 220 g
-
iy, i

30.0000 g

20¢ | ()

= El proceso de pesaje finaliza y el resultado se muestra en la pantalla.

>T¢

4.6 Como cambiar la unidad de pesaje
Existen varias unidades de pesaje disponibles. El valor predeterminado depende del pais.

Las unidades de pesaje se pueden seleccionar a fravés de la configuracion principal de una determinada aplica-
cion o a través del acceso directo. En esfe ejemplo se describe como cambiar la unidad de pesaje a fravés del ac-
ceso directo.

1 Pulse en la unidad del proceso de pesaje (acceso directo) gram (g).

d=0.0001 g | Max 220 g

= Se abre la pantalla Unidad principal.
2 Coloque el dedo en cualquier parfe de la lista y arrastrelo hacia arriba o hacia abajo.
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Unidad principal

g (predeterminada)

mg

Hg

(gs

3 Pulse ofra unidad de pesaje (p. ej., ounce (0z)) para seleccionarla.
4 Pulse [] para confirmar la unidad de pesaje elegida.

d=0.0001¢g | Max 220 g

iy i

0.000000 o

20¢ | ()

= La unidad de pesaje gram (g) se ha cambiado por ounce (0z).

>Te

Aviso
En las balanzas aprobadas, este aparfado del mend posee una configuracion fija que no se puede modificar.
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4.7 Como cambiar la resolucion
Existen varias resoluciones disponibles. La resolucioén predeterminada depende de cada equipo.
La resolucion puede cambiarse como sigue:

1 Pulse en el campo del valor de pesaje.

- d=0.0001g | Max 220 g
iR, i

00 ¢

2 Pulse 10d - 0.001 g.
3 Confirme la resolucion seleccionada pulsando [].

Resolucion &~

5d - 0.0005 g

10d - 0.001 g ﬁ

p

100d - 0.01g

1000d-0.1g

- d=0.0001 g | Max 220 g
-
iy, i

29.200 o

&

>T¢ 20¢ | ()

= La resolucion se ha modificado.
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4.8 Puesta a cero

1 Descargue la balanza.
2 Pulse [=»Q ] para poner la balanza a cero.
Todos los valores de peso se calculardn con respecto a esta sefial cero.

Aviso
Pulse [=» Q €] antes de iniciar el proceso de pesaje.

4.9 Tara

1 Pulse [ Q4] para poner la balanza a cero.
2 Coloque un recipiente vacio sobre la balanza.
= El peso se mostrard en la pantalla.

3 Pulse [T« para deducir la tara de la balanza.
= El campo de informacién de esfado muesira Neto y el campo del valor de pesaje muestra 0,000 g.
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5 Mantenimiento

/\ ADVERTENCIA

Riesgo de electrocucion

— El equipo debe estar desconectado de la fuente de alimentacion antes de realizar frabajos de lim-
pieza o mantenimiento.

— Utilice unicamente el cable de alimentacion de METTLER TOLEDO, si es necesario sustituirlo.

Recuerde las siguientes sugerencias:
Nota

No utilice bajo ningun concepto productos de limpieza que contengan disolventes ni componentes abrasivos, ya
que podrian dafar la pantalla factil.

5.1 Limpieza de la corta-aires de cristal (modelos de 0,1 mgy 1 mg)

1 Gire los dos cubrebloqueadores (A) de la parte 1 Incline el vidrio delantero.
delontera. 2 Refire el vidrio delantero.
2 Empuje hacia afrds las puertas laterales de vi-
drio.

- Tire de la puerta superior de vidrio para sacar- - Levante las puertas laferales de vidrio y fire de
la. ellas para sacarlas.
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- Pulse el botén de bloqueo para soltar el vidrio - Refire el vidrio frasero.
frasero.

- Refire el plafo de pesaje, el soporte del plato y
la placa inferior.

Una vez finalizada la limpieza, vuelva a instalar todos los componentes en el orden inverso. Consulte la instalacion
de la balanza en la seccién .

5.2 Eliminacion de residuos

Conforme a las exigencias de la Directiva 2002/96/CE europea, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos (RAEE), este aparato no debe eliminarse con la basura doméstica. Esfa
prohibicion es asimismo vdlida para los paises que no perfenecen a la UE, cuyas normativas
nacionales en vigor asi lo reflejan.

Por favor, elimine esfe producto de acuerdo a las normativas locales en un lugar de recogida es- _
pecifico para aparatos eléctricos y elecironicos. Si fiene alguna pregunta al respecto, dirijase a
las autoridades responsables o al distribuidor que le proporciono el equipo. Si se transfiere esfe
equipo (por ejemplo, para seguir usandolo con cardcter privado o industrial), se deberd fransfe-
rir fambién esfa determinacion.

Le agradecemos que coniribuya a profeger el medio ambiente.

Balanzas analiticas y de precision Mantenimiento | 61



6.1

Caracteristicas técnicas

Caracteristicas generales

Fuente de alimentacion
e Funcionamiento con CA:

e Funcionamiento con baterias:
Proteccion y estdndares

e Cafegoria de sobretension:

e Grado de contaminacion:

e Proteccion:

e Normas de seguridad y CEM:
* Ambito de aplicacion:
Condiciones del entorno

e Altura sobre el nivel del mar:

e Infervalo de temperatura del entorno:

* Humedad relativa del aire::

e Tiempo de calenfamiento

Materiales
e Cobertura:

e Plato de pesaje:

e Elemento del corta-aires:
e Corta-aires:

e Funda protectora:

Caracteristicas técnicas

Adaptador de CA / CC

Primario: 100-240V, £10 %, 50/60 Hz, 0,3 A

Secundario: 12 V CC, 0,84 A (con proteccion electronica contra sobre-
cargas)

Alimentacion de la balanza: 12 V CC, 0,84 A

Utilicese Unicamente con una fuente de alimentacion certificada con
corriente de salida de fension extrabaja de seguridad (TEBS/SELV).
Atencion a la polaridad e—@—e

8 baterias AA (LR6) normales de 1,5 V (alcalinas) para 8 horas de uso.

I

2

Profeccion confra el polvo y el agua.

Consulte la Declaracion de conformidad

Solo para su uso en espacios interiores secos.

Hasta 3500 m
De 10a 30 °C

Del 10 al 80 % hasta 31 °C, reduciéndose gradualmente hasta el 50 %
a 40 °C, sin condensacion

Tras conectar la balanza a la fuente de alimentacion o acfivarla en fun-
cionamiento con baterias, un minimo de

e 30 minutos en el caso de las balanzas con una legibilidad de 0,001
gao,1g.

e 60 minutos en el caso de las balanzas con una legibilidad de 0,1 mg
y mejor.

Cobertura del componente superior: pldstico (ABS)
Carcasa del componente inferior: Aluminio fundido, lacado

Acero inoxidable X2 CrNiMo 17-12-2 (1,4404)

Con modelos de 0,1 mg: Acero inoxidable X2 CrNiMo 17-12-2 (1,4404)
Pléstico (ABS), cristal

plastico (ABS)

Balanzas analiticas y de precision



1 Informations liées a la sécurité

1.1 Définition des avertissements et symboles

Les consignes de sécurité peuvent éire identfifiées grace aux fermes de notification et aux symboles d'avertissement.
Elles signalent des problémes liés a la sécurité ef fournissent des avertissements. Si vous n'en fenez pas compte,
vous risquez de vous blesser, d'endommager I'insfrument, d'engendrer des dysfonctionnements ef des résultats er-

ronés.

AVERTISSE- signale, si la mise en garde n'est pas respectée, une situation dangereuse qui

MENT présente un risque moyen, enfrainant des blessures graves voire mortelles.

CAUTION (At-  signale une situation dangereuse qui représente un risque faible, susceptible

tention) d’endommager I'appareil ou le bien, d’entrainer une perfe de données, ou des
|ésions mineures ou modérément graves, si la mise en garde n’est pas respec-
fée.

Attention (pas de symbole)

signale des informations importantes relatives au produit.

Remarque (pas de symbole)
signale des informations utiles sur le produit.

Danger d’ordre général Choc électrique

1.2 Informations liées @ la sécurité produit

Utilisation prévue

La balance est destinée & peser. Ne vous en servez pas @ d'autres fins. Tout autre type d'utilisation ou de fonction-
nement en dehors des limites des spécifications techniques et sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit
de Mettler-Toledo AG est considéré comme non conforme.

Il est interdit d'utiliser I'instrument dans une atmosphére explosive de gaz, vapeur, brouillard,
poussiére ef poussiére inflammable (environnements dangereux).

Informations générales liées a la sécurité

Cette balance est conforme aux normes actuelles du secfeur et aux réglementations admises en matiére de sécuri-
té ; son ufilisation peut foutefois comporter des risques. N'ouvrez pas le carter de la balance. la balance ne contient
aucune piéce impliquant une infervention de maintenance de la part de I'ufilisateur. En cas de probleme, veuillez
confacter un représentant METTLER TOLEDO.

Lorsque vous Uufilisez votre instrument, veillez & bien suivre les instructions figurant dans ce manuel. Pour configurer
un nouvel instrument, vous devez observer strictement les directives.

Si I'instrument n'est pas utilisé conformément au mode d'emploi, la protection afférente peut en étre affectée ;
METTLER TOLEDO ne saurait en aucun cas étre tenu pour responsable.

Sécurité du personnel

Il convient de lire ef de comprendre le mode d'emploi avant d'utiliser la balance. Conservez-le pour pouvoir vous y
reporter ultérieurement.

La balance ne doit pas étre fransformée ni modifiée d'une maniere quelconque. Utilisez uniquement les pieces déta-
chées ef accessoires originaux de METTLER TOLEDO.
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Notes de sécurité

/\ ATTENTION

Endommagement de la balance
a) Utilisez uniqguement & I'intérieur, dans un endroit sec.

b)  Ne fouchez pas I'écran factile avec des objets pointus !
Méme si la conception de la balance est frés robuste, il s'agit malgré tout d'un instrument de
précision. Il fauf la manipuler avec précaution.

¢) N'ouvrez pas la balance :
la balance ne contient aucune piece impliquant une intervention de maintenance de la part de
I'utilisateur. En cas de probléme, veuillez contacter un représentant METTLER TOLEDO.

d) Utilisez exclusivement des accessoires et périphériques originaux de METTLER TOLEDO.
Ceux-ci sont spécialement congus pour la balance.

A AVERTISSEMENT

Risque d‘électrocution

Utilisez exclusivement I'adaptateur secteur universel original fourni avec votre balance et assurez-
vous que la valeur de tension mentionnée correspond a la tension d'alimentation du réseau élec-
frique auquel vous étes raccordé. Ne raccordez I'adaptateur qu’a des manchons munis d’une mise a
la terre.
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2 Structure et fonction

2.1 Composants

1 mg

[ Y Y}

[

Ecran factile couleur capacitif TFT
Touches de commande

Pare-brise en verre

Levier pour actionner la porfe du pare-brise
Plateau de pesage
Bague/élément du pare-brise

_';f.?_lgr ‘l=
-oj@ e
i
3
> |

%‘? -—‘\‘,—
10 11 12 13 14 15 16

Niveau @ bulle

Pieds d'appui (modéles 0,01 g et 0,1 g)
Pieds de mise @ niveau

Manchon pour adaptateur secteur

- - O 0O N O G A WN -~

- o

Interrupteur Maintenance (réservé aux représen-
fants MT)

Inferface série RS232C

Fente d'insertion Kensington antivol
Raccordement du périphérique USB
Raccordement de I'néte USB

Batt. ON pour activer la balance en fonctionne-
ment sur batterie

—_ - o
o O A WN
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2.2 Périphériques

N\

usB [T use_
Devicel= Host

e B e -

7L

A(&22)P®

Inferfaces et possibilités de connectivité avec des dispositifs périphériques :

Périphérique USB RS232C

PC Imprimante RS-P2x / P5x

Lecteur de code-barres

Deuxieme écran RS

PC

Pour toute information complémentaire & propos des dispositifs périphériques, voir la section Accessoires.

2.3 Touches du bornier

~

o
[=]
wa
<)
=
oZ
[F T}
—l
=
i b | -)T(— >0¢ |
= — m
I I I I I
1 2 3 4 5
No. Touche |Nom Commentaire
1 (I) ON/OFF Permet d'allumer ou d'éfeindre I'instrument.
2 Ecran tactile couleur capacitif TFT Navigation générale
3 _)'I'(_ Tare Permet de tarer la balance.
4 > 0 & Zéro Permet de remefire la balance a zéro.
5 Accueil Permet de revenir & I'écran d'accueil de I'applica-
tion @ partir d'un menu ou d'une autre fenétre.
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2.4 Interface utilisateur

L'interface est dotée d'un écran tactile couleur capacitif TFT. Cef écran n'affiche pas seulement des informations, il
vous permet également de saisir des commandes lorsque vous fouchez certaines zones. Vous pouvez choisir les
informations a afficher, modifier les parametres de la balance ou réaliser certaines opérations sur I'insfrument.

L'écran affiche uniquement les éléments disponibles pour la boite de dialogue actuelle.

/\ ATTENTION

Ne touchez pas I'écran tactile avec des objets pointus ou coupants !
Vous risqueriez de I'endommager.
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2.4.1

Ecran d'accueil de I'application

L'écran d'accueil de I'application s'affiche au démarrage de I'instrument. L'écran affiche toujours la derniére appli-
cation utilisée avant I'arrét de la balance. L'écran d'accueil de I'application représente I'écran principal de la ba-
lance par lequel vous pouvez accéder a foutes les fonctions. Vous pouvez foujours revenir a I'écran d'accueil de
I'application en appuyant sur le boufon accueil [(Y] situé dans I'angle inférieur droit de I'écran.

9

5 6 10

|
|
B,

d=0.0001 g | Max 2|‘n a ]

i |2

15—

o

Préparez le poids et commencez

13.0000 o

&

[
14

Informations et barres de travail

8

= |-

13 7 1112

Nom

Commentaire

1 |Barre d'informations liée au pe-
sage

Affiche I'aide G la pesée ef les informations générales de la balance.

2 | Barre de fitre de la tache

Affiche les informations relatives & la tche en cours.

3 |Barre de valeur

Affiche les informations sur le procédé de pesage en cours.

4 |Barre de navigation principale

Fonctions liées a la fache en cours.

Champs d'information

Nom

Commentaire

5 |Aide a la pesée

Un indicateur graphique dynamique exprime la quantité de la portée fo-
fale utilisée.

6 |Informations résumées sur la
balance

Précision d'affichage et portée maximale de la balance.*

7 Champ Valeur de la pesée

Affiche la valeur de la pesée en cours.

8 |Champ Instructions

Affiche les instructions pour le procédé de pesée en cours.
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* Pour les balances approuvées : Min (portée minimale) ef e (intervalle de vérification de la balance) s'affichent
dans le coin supérieur gauche de I'écran.
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Boutons d'action

Nom Commentaire

9 |Configuration de I'activité princi- |Permet de configurer I'application en cours (par exemple, Pesage).
pale

10 |Informations détaillées sur la Affiche les caractéristiques fechniques détaillées de la balance.
balance

11 |Unité de pesée Affiche I'unité utilisée pour la pesée en cours.

12 |Activités Permet d'ouvrir la fenéire de sélection des acfivités.

13 |Imprimer Permet d'imprimer les résultats ef/ou les réglages (imprimante néces-

saire).
14 |Réglages/Préférences Permet de configurer les réglages/préférences.
15 |Champ Efat de la balance Affiche des informations sur I'état du systeme.

Balances d'analyse et de précision
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24.2
2.4.2.1

Boites de dialogue de saisie

Saisie des caractéres (lettres, chiffres et caractéres spéciaux)

La boite de dialogue Clavier permet @ I'utilisateur de saisir des caracteres, parmi lesquels des lefires, des chiffres et
divers caracteres spéciaux.

1
I‘E le_#1
'I o ﬂ \Dx?ﬂR\S&tc

il

X I

X4

Nom Commentaire

1 |Champ de saisie Affiche les caractéres qui ont été saisis.

2 |Tout supprimer Permet de supprimer fous les caracteres saisis.

3 |Commutateur Lorsqu'un commutateur est affiché a droite de la barre de titre, vous devez I'activer
pour saisir une valeur.

4 |Effacer Permet d'effacer les données saisies ef de quitter la boite de dialogue.

5 |Indicateur de page Permet de naviguer entre les fenétres lorsque la boite de dialogue comprend plu-
sieurs éfapes.

6 | Confirmer Permet de confirmer les données saisies.

7 |Supprimer Permet de supprimer le dernier caractére saisi.

8 |Mqj Permet de basculer des minuscules aux majuscules.

9 |Caracteres spéciaux | Permet de modifier le clavier pour saisir des lefires, des nombres ou des caracteres
spéciaux.

10 |Champ d'explication |Informations complémentaires sur la valeur & saisir (par exemple, le nombre maxi-
mal de caracteres auforisé).
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2.4.2.2 Modification de la date et de I'neure
La boite de dialogue (vue du dispositif de sélection) permet & I'ufilisateur de régler la date et I'heure.

1

|
v e

Nom Commentaire

1 Modification du format de Permet de choisir parmi différents formafs d'heure et de date.
I'neure/la date

2 |Bouton de sélection Ajouter 1 h

3 |Champ de sélection Affiche I'neure/la date choisie.

4 | Boufon de sélection Refirer 1 h

5 |Onglets de sélection Onglets des sous-catégories a sélectionner
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2.4.3 Listes et tableaux

Les éléments de base d'une liste simple comprennent le fitre du contenu et une liste des sous-éléments. Lorsque
vous appuyez sur un élément, une liste de sous-éléments ou une boite de dialogue de saisie s'affiche.

'|I 2

1
Configuration et données généfalty €=—— 3

f -

%’ Options de pesage

*¢” Publication 5

’g Périphériques et connectivité

[£5] Réglages systeme

>T¢ 20€ | ()

Nom Commentaire
1 Titre de la liste Titre de la liste affichée
2 Aide contextuelle Complément d'information & propos du procédé en cours
3 Bouton Retour Permet de revenir a I'étape précédente.
4 Titre de I'élément de la liste Titre de I'élément de la liste
5 Défilement Défilement de la liste.
6 Onglets de sélection Onglets des sous-catégories @ sélectionner.
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2.4.4 Informations détaillées @ propos de la balance

- Appuyez sur [ ] pour ouvrir le menu d'informations générales relatives @ la balance.

Informations sur la balance

Appuyez sur [&] pour afficher les informations relatives a la balance.

L'écran indique I'identification de la balance définie par I'utilisafeur (voir la section réglages du systéme) ef les
informations relatives au logiciel ef au matériel.

Informations d'assistance relatives d la balance

Appuyez sur [ ] pour afficher les informations d'assistance relatives a la balance.

L'écran affiche les Informations d'assistance, les Informations relatives a la maintenance (échéance de la pro-
chaine maintenance) et la Demande d'assistance rapide.

Demande d'assistance rapide

La Demande d'assistance rapide contient un code QR unique. Si vous disposez d'une application de lecture de
code QR (Quick Response) sur votre téléphone porfable, vous pouvez lire le code QR. Le téléphone portable génére
un message élecfronique contenant toutes les informations de maintenance pertinentes.

Balance ML204

Remarque

Assurez-vous que le téléphone portable parvient a identifier le code QR. Il est nécessaire d'installer une application
de lecture des codes QR. Assurez-vous de lever les restrictions d'accés qui risquent de bloquer votre messagerie
électronique, d'une fagon ou d'une autre.
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3

3.1

Installation et mise en fonctionnement
Cefte section décrit la procédure pour metire en marche votre nouvel instrument.

Equipement livré

Composanis 0,1 mg 1 mg 0,01g 01g
Pare-brise 235 mm ‘/ / - -
Plafeau de pe- @ 90 mm v - - -
sage
@120 mm - v - -
170 x 190 mm - - / /
Pare-brise annulaire / - / -
Porte-plateau v v v v
Tole de fond v V4 _ _
Housse de protection / / / /
Adaptateur secfeur universel (spéci- v v v v
fique au pays)
Mode d'emploi imprimé ou sur CD- / / / /
ROM, suivant le pays.
Guide rapide v v 4 v
Déclaration de conformité CE ‘/ / / /

Installation et mise en fonctionnement
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3.2 Installation des composants
Balances avec précision d‘affichage de 0,1 mg, avec
pare-brise (235 mm)
Placez les piéces suivantes sur la balance dans I'ordre
indiqué :
Remarque
Glissez les fenéires latérales entierement vers I'arriere et
saisissez le pare-brise (1) avec les deux mains au ni-
veau des longerons supérieurs.
e Plateau inférieur (2)
e Pare-brise annulaire (3)
e Support (4)
e Plateau de pesage (5)

Balances avec précision d’affichage de 1 mg, avec
pare-brise (235 mm)

Placez les pieces suivantes sur la balance dans I'ordre
indiqué :

Remarque : Glissez les fenéires latérales entierement

vers |arriere ef saisissez le pare-brise (1) avec les deux
mains au niveau des longerons supérieurs.

e Plateau inférieur (2)
e Support (3)
e Plateau de pesage (4)
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Balances avec précision d‘affichage de 10 mg avec
plateau de pesage carré et élément du pare-brise

1 Retirez les deux vis (1). 5— o
2 Refirez la plague (2) et conservez-la. 4— o
3 Placez I'élément du pare-brise (3) et fixez-le avec les 3

deux vis. |

4 Placez le support (4) avec un plateau de pesage
®).

Balances avec précision d’affichage de 0,1 g avec
plateau de pesage carré

- Placez les pieces suivantes sur la balance dans
I'ordre indiqué :

e Porte-plateau (1)

e Plateau de pesage (2)

3.3 Choix de I'emplacement

Votre balance est un insfrument de précision trés sensible ; I'emplacement de son instfallation influe notablement sur
la répétabilité et I'exactitude des résultats de pesée. Choisissez une surface stable aussi horizontale que possible.
La base doit pouvoir supporter en foute sécurité le poids de la balance tofalement chargée.

Observez les conditions ambiantes (voir les Caractéristiques techniques).
Evitez :

e |'exposition directe aux rayons du soleil ; /x_lﬁéﬁ»
e Les courants d'air (p. ex. de venfilateurs ou d‘installations de climatisation) 4§ &
e Fluctuations de la température

e les vibrations ; /§
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3.4 Connexion de l'instrument

La balance est livrée avec un adaptateur secteur ou un céble d’alimentation spécifique au pays. L'alimentation élec-
frique est adaptée a toutes les tensions d’alimentation dans la plage suivante : 100 - 240 V CA, 50/60 Hz. Pour les
spécifications exactes, voir la section Caractéristiques fechniques.

ATTENTION

Laissez préchauffer la balance pendant 30 minutes (60 minutes pour les modeles 0,1 mg) pour qu'elle s'adapte
aux conditions ambiantes.

Branchez I'adaptateur secfeur au manchon de raccordement situé a I'arriére de la ba-
lance et a I'alimentation.

Attention

o \/érifiez que la tension d'alimentation du réseau se situe dans la plage adéquate. Si ce n'est pas le cas, vous ne
devez jamais brancher I'adaptateur @ I'alimentation. Adressez-vous @ un représentant METTLER TOLEDO.

e La prise d'alimentation doit éfre accessible & fout moment.

e Avant utilisation, vérifiez que le cble d'alimentation n'est pas abimé.

e Acheminez le cable de maniere a éviter qu'il ne soit endommagé ou représente un obstacle pendant le fravail.

e Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre en contact avec I'adaptateur secteur.

Balances d'analyse et de précision Installation et mise en fonctionnement | 77



3.5 Fonctionnement sur batterie

La balance fonctionne également sur batterie. Dans des conditions de fonctionnement normales, la balance fonc-
tionne approximativement 8 heures (avec des piles alcalines). Lorsque I'alimentation est inferrompue, par exemple,
en débranchant la prise d'alimentation ou en cas de panne de courant, la balance bascule automatiquement sur le
fonctionnement sur bafterie. Une fois I'alimentation resfaurée, la balance revient automatiquement sur le fonctionne-
ment en courant alternatif.

Remarque

Il est possible d'ufiliser des piles rechargeables. La balance ne peut PAS recharger les piles.

Les piles rechargeables présentent une tension inférieure de 1,2 V. Par conséquent, I'état de la batterie indiqué sur
la balance diverge du statut réel de la batterie.

En mode de fonctionnement sur bafferie, un symbole de pile apparait chargée a 100 %
dans le champ d'état. La faille de la barre blanche indique I'état de la bat-
terie. Lorsque I'état de la batterie afteint 25 %, une partie du symbole de-
vient rouge. Si I'éfat de charge est inférieur a 15 %, la totalité du symbole 759
devient rouge. E °
E 50%
E 25%
E 15%

ATTENTION

e La balance doit éfre débranchée de I'alimentation pendant le remplacement des piles.

* Ne placez pas la balance sur le boulon de fixation du porte-plateau.

e Lisez et suivez tous les avertissements ef les instructions fournis par le fabricant de la pile.

¢ Ne mélangez pas différents fypes ou marques de piles. La performance des piles varie selon le fabricant.
e Refirez les piles de la balance si elle ne doif pas éfre utilisée pendant un long moment.

e FEliminez les piles correctement, conformément aux réglementations locales.

Remarque

La balance utilise 8 piles AA (LR6) standard (piles alcalines de préférence).

Remplacement des piles

1 Refirez le plateau de pesage, le support et I'élément du pare-brise ou
le pare-brise "100 mm" s'il est présent.
2 Faites pivoter précautionneusement la balance sur le coté.
Ouvrez ef refirez le capot du compartiment des piles.

Insérez/remplacez les piles en tenant compte de la polarité appropriée,
comme indiqué sur le support de piles.

5 Insérez ef fermez le capot du compartiment des piles.
6 Retournez délicatement la balance dans sa position normale.
7 Réinstallez fous les composants dans I'ordre inverse.
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3.6 Mise de niveau de la balance

Un positionnement parfaitement horizontal et une installation stable constituent les conditions préalables requises
pour garantir des résultats de pesée précis et répétables.

Remarque

Pour compenser les irrégularités ou inclinaisons infimes (£2 %), I'instrument doit &fre mis de niveau et calibré
aprés chaque changement d'emplacement.

La balance peut étre mise de niveau avec I'assistant de mise de niveau ef/ou avec le niveau a bulle situé sur la par-
tie supérieure du bornier. Il existe deux pieds de mise de niveau ajusfables pour compenser les légeres irrégularités

0 la surface de la fable de pesage.

Balances avec deux pieds de mise de niveau

- Réglez les deux pieds de mise de niveau situés a I'avant jusqu'a ce
que la bulle d'air se place exactement au centre du verre :

Bulle d’air &

Bulle d"air a "3 heures"
Bulle d’air & "6 heures"
Bulle d’air & "9 heures"

"12 heures"

fournez les deux pieds dans le
sens des aiguilles d'une monire

Tournez le pied gauche dans le
sens des aiguilles d’une montre
et le pied droit dans le sens in-
verse

fournez les deux pieds dans le
sens inverse des aiguilles d'une
montre

fournez le pied gauche dans le
sens inverse des aiguilles d'une
montre ef le pied droit dans le
sens des aiguilles d'une montire

Balances avec quatre pieds de mise de niveau

1 Pivofez d'abord les deux pieds de mise de niveau a I'arriére au maxi-

mum.

2 Ajustez les deux pieds de mise de niveau a I'avant, comme décrit pré-

cédemment.

3 Pivotez les pieds de mise de niveau a I'arriere sur la surface pour une
plus grande stabilité, de sorte que la balance ne puisse pas basculer

sous des charges excentriques.

Balances d'analyse et de précision
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3.6.1

Mise de niveau de la balance a I'aide de I'assistant de mise de niveau
Lorsque vous allumez la bolqr)ce sur son nouvel emplacement, le symbole @ L'instrument n'est pas de ni-
veaus'affiche dans le champ Efat situé a gauche de I'écran.
1 Appuyez sur [@].
= L'écran Notifications s'ouvre.
2 Sélectionnez L'instrument n'est pas de niveau.
= La fonction Assistant de mise de niveau s'ouvre.

La fonction Assistant de mise de niveau guide I'ufilisateur pas @ pas dans le processus de mise de niveau de la
balance.

Navigation : [€¥] Réglages rapides/Préférences > [(@] Assistant de mise de niveau

@  Instrument pas de niveau Kl .4

Q@

N

O | >T¢ 206 | )

Ala fin des instructions, I'assistant de mise de niveau indique les étapes suivantes. Suivez les instructions jusqu'a
ce que la balance soit mise de niveau.

Remarque
Utilisez foujours la bulle d'air du niveau & bulle physique comme référence.
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3.7 Transport de la balance
Eteignez la balance et refirez le cable d’alimentation et le cable d‘inferface de la balance. Reporfez-vous aux notes
de la section Choix de I'emplacement [+ 76] concernant le choix d'un emplacement optimal.

Transport sur de courtes distances

/\ ATTENTION

Pour les balances avec un pare-brise :

Ne soulevez jamais la balance par le pare-brise en verre. Le pare-brise n'est pas solidement fixé a la
balance.

Transport sur de longues distances

/\ ATTENTION

Si vous souhaitez fransporter ou expédier la balance sur de longues distances, utilisez I'emballage
d'origine complet.

3.8 Exigences générales

3.8.1 Préchauffage de la balance
Avant d'utiliser la balance, vous devez la préchauffer afin d'obtenir des résultats de pesée précis. Pour atteindre la
fempérature de fonctionnement, la balance doit éfre branchée a I'alimentation pendant au moins :
e 30 minufes pour les balances avec une précision d'affichage comprise enfre 1 mg (0,01 ct) et 0,1 g.
e 60 minufes pour les balances avec une précision d'affichage d'au moins 0,1 mg (0,001 ct).

3.8.2 Réglage de la balance

Pour obtenir des résulfafs de pesée précis, la balance doit éire réglée pour correspondre aux condifions ambiantes
et a I'accélération gravitationnelle du site d'installation. Une fois la fempérature de fonctionnement afteinte, le ré-
glage est nécessaire dans les cas suivants :

e avant la premiere ufilisation de la balance ;

e lorsque la balance (précision d'affichage de 0,1 mg) a été déconnectée de I'alimentation ou mise hors tension
lors du fonctionnement sur batterie ou en cas de panne d'électricité.

e aprées un changement d'emplacement et aprés la phase de préchauffage ;
e ainfervalles réguliers pendant le service de pesée.
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82

4

4.1

4.2

Pesage simplifié

Cefte section explique comment réaliser une pesée simple. Vous y trouverez également des informations concernant
la navigation et les fonctions de base de la balance.

Mise sous tension de la balance
Premiére utilisation de la balance

1 Refirez toufe charge du plateau de pesage.
2 Branchez I'adaptateur secteur de la balance & I'alimenfafion électrique.
= Lorsque I'écran de démarrage disparait, la balance affiche I'écran d'accueil de I'application.

Apres la premiére utilisation de la balance, il est possible de la mettre en marche en maintenant appuyé [(D].

Remarque
Lorsque la balance est mise sous tension pour la premiere fois, I'écran d'accueil de I'application Pesage s'affiche.
Au démarrage suivant de la balance, I'écran affiche I'accueil de la derniére application ufilisée, avant son arrét.

Arrét de la balance

1 Maintenez [()] appuyé jusqu'a I'apparition de la Eteindreboite de dialogue.

2 Appuyez sur [].
= La balance s'éteint et passe en mode veille.

Remarque

e En cas de mise en marche apres un passage en mode veille, la balance ne nécessite aucun temps d'échauffe-
ment ef peut éfre ufilisée immédiatement.

e Sila balance a été mise hors tension aprés un laps de femps programmeé, I'écran faiblement éclairé affiche la
date et I'heure.

e Sila balance a été mise hors tension manuellement, I'écran est éteint.
Pour éteindre compléefement la balance, vous devez la débrancher de I'alimentation électrique.
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4.3 Apercu des principaux réglages et des activités

La figure ci-dessous illustre les principaux réglages relatifs & une application (par exemple, Pesage).

leur confenu varient en fonction de I'application choisie. Chaque application suit ce principe.

Informations sur la
balance

Les options et

Balance M5204 -

Configuration générale
de I'application

0320111913
- o

Welghing - Main configuration

Balance M5204

B
g Weighing  Countiny

Iy} A %
ZB | rormula.  Dynamkc | Check

Parameétres généraux Activités
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Pesage simplifié | 83



4.4 Navigation avec I'écran tactile

Pour interagir avec la balance, utilisez I'écran et les touches de commande situées en bas de I'écran. La navigation
a I'écran est proche de celle d'un smartphone ou d'une fablette.

4.4.1 Ouverture d'une application

Pour afficher les réglages et les applications, appuyez du bout du doigt sur le symbole de I'application (par
exemple, [AX] Pesage).

Activités -
Applications de pesage

4.4.2 Défilement
Lorsque I'écran ne parvient pas a afficher toutes les opfions, une barre bleue apparait & droife de I'écran. Cela signi-
fie que I'ufilisateur peut faire défiler I'affichage vers le haut et vers le bas. Pour cela, placez votre doigt sur la liste et
faites-la glisser vers le haut ou le bas.

Réglages rapides/Préférences

&=

Date et heure
e p

13:34 - 12.03.2015
¢ LUminosité
i 50%

Son
) MARCHE (3 de 3 bips)

6‘ @ Langue

English
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4.4.3 VUtilisation des raccourcis

Pour naviguer plus facilement sur I'écran tactile couleur capacitif TFT, plusieurs raccourcis permettent d'accéder ra-
pidement aux zones les plus imporfantes de la balance. Par exemple, le champ de la valeur de pesée sur I'écran
d'accueil de I'application fait office de raccourci (voir I'illustration ci-dessous). Il en est de méme pour I'unité de pe-
sée affichée a coté du champ de la valeur de pesée. Selon I'application, d'autres raccourcis peuvent éfre utilisés.

d=0.0001g | Max 220 g

Remarque
Les réglages pouvant éfre direcfement modifiés & I'aide d'un raccourci peuvent également I'étre dans les réglages de
la configuration générale de I'application.

4.5 Réalisation d'une pesée simple

Lorsque vous mettez la balance en marche pour la premiere fois, I'écran d'accueil de I'application Pesage s'ouvre
automatiquement. Si la balance a déja été utilisée, I'écran affiche la derniere application utilisée avant son arrét. Si
une autre application est en cours, basculez vers I'application Pesage.

Navigation :
[ER] > Activités - Applications de pesage > [AR] Pesage

1 Appuyez sur [=Q €] pour remettre & zéro ou sur [=» T ] pour tarer la balance.
= L'écran initial ressemble a ceci :

d=0.0001 g | Max 220 g

0.0000 4

»>T¢ 20¢ | (Y

2 Placez un échantillon sur le plateau de pesage.

= Le symbole du détecteur d'instabilité O apparait et la valeur indiquée dans le champ de la valeur de pesée
devient bleu ciel.

Balances d'analyse et de précision Pesage simplifié | 85



- d=0.0001 g | Max 220 g
iR, i

30.0029 ¢

>T¢

= Aprés un cerfain délai, le plateau de pesage est sfable. Le symbole du défecteur d'instabilité Q disparait et
la valeur indiquée dans le champ de la valeur de pesée redevient bleu foncé.

- d=0.0001g | Max 220 g
-
iy, i

30.0000 g

20¢ | ()

= Le pesage est ferminé. Le résultat apparait  I'écran.

>T¢

4.6 Changement de I'unité de pesée
Plusieurs unités de pesée sont disponibles. L'unité par défaut est définie en fonction du pays.

L'unité de pesée peut étre choisie dans la configuration générale de I'application utilisée ou a I'aide d'un raccourci.
L'exemple suivant explique comment changer I'unité de pesée a I'aide d'un raccourci.

1 Appuyez sur l'unité de pesée (raccourci) gram (g).

d=0.0001 g | Max 220 g

= L'écran Unité 1 s'affiche.
2 Placez votre doigt sur la liste et faites-la défiler vers le bas.
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— e
Unité 1

g (Par défaut)

mg

Hg

(gs

3 Choisissez une autre unité de pesée (par exemple, ounce (0z)) en appuyant dessus.

4 Appuyez sur [] pour confirmer I'unité de pesée choisie.

d=0.0001¢g | Max 220 g

iy i

0.000000 o

20¢ | ()

= L'unité de pesée gram (g) a été convertie en ounce (0z).

>Te

Remarque

Avec les balances approuvées, cette rubrique de menu présente un réglage fixe qui ne peut pas éfre modifié.

Balances d'analyse et de précision
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4.7 Modification de la résolution
Plusieurs résolutions sont disponibles. La résolution par défaut est définie en fonction de I'appareil.
La résolution peut étre modifiée de la maniere suivante :

1 Appuyez sur le champ de la valeur de pesée

- d=0.0001g | Max 220 g
iR, i

00 ¢

2 Appuyez sur 10d - 0.001 g.
3 Confirmez la résolution choisie en appuyant sur [].

Résolution &~

5d - 0.0005 g

10d - 0.001 g ﬁ

p

100d - 0.01g

1000d-0.1g

- d=0.0001 g | Max 220 g
-
iy, i

29.200 o

&

>T¢ 20¢ | ()

= La résolufion du résultat de pesée a été modifiée.
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4.8 Remise a zéro

1 Déchargez la balance.
2 Appuyez sur [-» Q€] pour remettre la balance & zéro.
Les valeurs de poids sont mesurées en fonction du point zéro.

Remarque
Appuyez sur [=» Q €] avant de procéder au pesage.

4.9 Tarage

1 Appuyez sur [=(Q €] pour remettre la balance & zéro.
2 Placez le flacon vide sur la balance.
= Le poids s'affiche.

3 Appuyez sur [- T €] pour tarer la balance.
= Le champ Efat affiche Net ef le champ de valeur de pesée affiche 0.000 g.
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5 Maintenance

/N\ AVERTISSEMENT

Risque d‘électrocution

— L'instrument doit étre déconnecté de I'alimentation électrique avant le neftoyage ou fout autre effort
de mainfenance.

— Si un remplacement est nécessaire, utilisez exclusivement un cable d'alimentation METTLER TOLE-
DO.

Observez les remarques suivantes :
Remarque

N'utilisez en aucun cas des produits de netfoyage contenant des solvants ou des substances abrasives car cela
pourrait endommager I'écran factile.

5.1 Nettoyage du pare-brise en verre (modéles 0,1 mg et 1 mg)

1 Tournez les deux loquets (A) situés a I'avant. 1 Inclinez le verre avant.
2 Poussez les porfes en verre latérales vers I'ar- 2 Refirez le verre antérieur.
riere.

- Tirez la porte en verre supérieure vers |'exté- - Soulevez les portes en verre latérales ef refirez-
rieur. les.
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- Poussez le bouton de verrouillage pour libérer - Refirez le verre arriere.

le verre arriere.

- Refirez le plateau de pesage, le porte-plateau et
la tole de fond.

Apres le neftoyage, réinstallez fous les composants dans I'ordre inverse. Pour le montage de la balance, consultez
la section .

5.2 Mise au rebut

Conformément @ la directive européenne 2002/96/CE relative a la mise au rebuf des équipe-
ments électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne doit pas étre jeté avec les déchets mé-
nagers. Ceci est aussi valable pour les pays hors UE conformément aux réglementations natio-
nales en vigueur.

Veuillez mettre au rebut cet appareil conformément @ la Iégislation nationale dans un conteneur _
séparé pour appareils électriques ef électroniques. Pour foufe question, adressez-vous aux aufo-
rités compétentes ou au revendeur auprés duquel vous avez acheté cet appareil. Si I'appareil a
été cédé a des tiers (0 des fins d'utilisation privée ou professionnelle), le contenu de cefte régle-
mentation doit avoir été communiqué également.

Merci pour votre contribution & la profection de I'environnement.
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6 Caractéristiques techniques

6.1 Données générales

Alimentation
e Fonctionnement sur secteur : Adaptateur CA/CC
Primaire : 100 & 240V, £10 %, 50/60 Hz, 0,3 A
Secondaire : 12 VCC, 0,84 A (avec protection électronique contre les sur-
charges)
Alimentation balance : 12 V ¢;c., 0,84 A
@ Utilisez uniquement un adaptateur secteur testé avec une tension de
sortie SELV
Veillez a respecter la polarité. e—@—e
e Fonctionnement sur pile : 8 piles (alcalines) standard 1,5 V AA (LR6) pour une utilisation de
8 heures.
Protection et normes
e Classe de surtension : I
e Degré de pollufion : 2
e Protection : protection contre la poussiére et I'equ.
e Normes de sécurité et CEM : voir la déclaration de conformité.
e Champ d‘application : @ utiliser uniquement dans un inférieur sec.

Conditions environnementales
o Alfitude au-dessus du niveau moyen jusqu'a 3 500 m

de la mer :
 Plage de fempératures d'utilisation : 10 & 30 °C
o Humidité relative de I'air : 10 a 80 % jusqu'a 31 °C, diminuant linéairement a 50 % & 40 °C, sans
condensation
e Temps de préchauffage Apres raccordement de la balance a Ialimentation ou mise sur fension en
fonctionnement sur pile pendant au moins :
e 30 minutes pour les balances avec une précision d'affichage de
0,001ga0,1g;
e 60 minutes pour les balances avec une précision d'affichage d'au
moins 0,1 mg.
Matériaux
e Support : Partie supérieure du support : plastique (ABS)
Partie inférieure du support : Aluminium moulé, vernis
e Plafeau de pesage : Acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2 (1,4404)
¢ Pare-brise annulaire : avec modeles 0,1 mg : Acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2 (1,4404)
e Pare-brise : plastique (ABS), verre
e Couvercle ufilisé : plasfique (ABS)
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1 Informagdes de Seguranca

1.1 Definicdo de sinalizacoes e simbolos de adverténcia

As notas de seguranga sdo marcadas com palavras de sinalizacéo e simbolos de adverténcia. Elas mostram pro-
blemas de seguranca e adverténcias. Ignorar as notas de seguranga poderd resultar em lesdes pessoais, danos ao
instrumento, mau funcionamento e resultados falsos.

ATENCAO uma situagdo perigosa com risco médio, possivelmente resultando em lesdes
graves ou mortfe, se ndo for evitada.

CUIDADO para uma situag@o de baixo risco, resultando em danos ao dispositivo ou &
propriedade ou na perda de dados ou em lesdes leves ou médias se ndo for
evitada.

Atencdo (sem simbolo)

para obter informagdes importantes sobre o produfo.

Nota (sem simbolo)
para obfer informacdes Uteis sobre o produto.

Risco geral Choque elétrico

1.2 Informacoes sobre a seguranca do produto

Uso pretendido

Sua balanga é usada para pesagem. Utilize a balanga exclusivamente para esse propésito. Qualquer outro tipo de
uso e operacdo além dos limites das especificagdes técnicas sem o consentimento por escrito da Mettler-Toledo AG
é considerado como ndo pretendido.

Ndo é permitido usar o instrumenfo em atmosfera explosiva de gases, vapor, névoa, poeira e
poeira inflamdvel (ambientes de risco).

Informagdes gerais de seguranga

Esfa balanca afende as normas atuais da industria e as regulamentagdes de seguranca reconhecidas: porém, pode
constituir risco em uso. Ndo abra a carcaga da balanga: A balanga ndo contém pegas repardveis. Em caso de pro-
blemas, enire em contafo com um representante METTLER TOLEDO.

Sempre opere e utilize o instrumento somente de acordo com as instru¢des contidas neste manual. As instrucdes
para configurar seu novo instrumento deverdo ser rigorosamente observadas.

Se o instrumento ndo for utilizado de acordo com estas Instrucdes operacionais, a protecdo do instrumento
poderd ser prejudicada e a METTLER TOLEDO ndo assumird qualquer responsabilidade.
Seguranca do pessoal

Este manual de instrucoes deve ser lido e compreendido antes de se usar a balanca. Este manual de instrucoes
deve ser guardado para referéncia futura.

A balanga ndo deve ser alferada ou modificada de maneira alguma. Utilize somenfe as pecas sobressalentes e
acessorios originais da METTLER TOLEDO.
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Notas de seguranca

A\ cuipapo

Danos @ balanca

a) Use somente em locais internos e secos.

b) Nao utilize objetos pontiagudos para operar a fela touchscreen!
A balanca ¢ de design muito resistente, mas ndo deixa de ser um insfrumento de precisdo. De-
ve ser frafada com cuidado.

¢) N@o abra a balanga:
A balanga ndo contém pecas repardveis. Em caso de problemas, enfre em contato com um re-
presentante METTLER TOLEDO.

d) Utilize somente acessérios originais e dispositivos periféricos da METTLER TOLEDO para a ba-

lanca.
Estes foram especificamente desenhados para a balanga.

Risco de choque elétrico

Use somente o adapfador CA/CC universal original que acompanha a balanga e verifique se a fen-
s@o impressa sobre ele é a mesma que a tensdo de sua alimentacdo local. Conecte o adaptador
apenas a um soquete que esteja aferrado.
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2 Design e Funciio

2.1 Componentes

1 mg

g 4

Tela capacitiva touchscreen TFT a cores
Teclas de operacdo
Protetor de ventos de vidro

Alga para operacdo da porta do protetor de ventos
Prato de pesagem

Elemento do anel do protefor de ventos

Indicador de nivel

Pés de seguranga (modelos de 0,01 ge 0,1 g)
Pé de nivelamento

_';f.?_lgr ‘l=
-oj@ e
i
3
> |

%‘? -—‘\‘,—
10 11 12 13 14 15 16

Soquete para adaptador CA/CC

- - O 0O N O G A WN -~

- o

Interruptor de servigo (apenas para representantes
da MT)

Interface serial RS232C

Fecho Kensington para prote¢do antifurto
Conexdo do Dispositivo USB

Conexdo do Host USB

Bat.ON para ligar a balanga durante a operagto
com pilhas

—_ - o
o O A WN
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2.2 Dispositivos Periféricos

N\

USB

A(&22)P®

- USB

Devicel= Host

e B e -

7L

Inferfaces e possivel conectividade de dispositivos periféricos:

Dispositivo USB

RS232C

PC

Impressora RS-P2x / Pbx

Leifor de Cédigo de Barras

2° Display RS

PC

Para mais informagdes sobre os disposifivos periféricos consulte a se¢do Acessorios.

2.3 Teclas do terminal

o

Q

]

<)

(=1

o

(Y V)

el

=

i ! ST¢  0¢

. ¢ | m

I | | — ,
| I I I I
1 2 3 4 5
N.° Tecla Nome Explicaco

1 (I) LIGAR/DESLIGAR Para ligar ou desligar o instrumento.

2 Tela capacitiva fouchscreen TFT a cores Navegacdo geral

3 _)'I'(_ Tara Para tarar a balanga.

4 _)0(_ Zero Para zerar a balanga.

5 Pagina inicial Para refornar de qualquer nivel do menu ou de

outra janela para a fela inicial da aplicac@o.
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2.4 Interface com o Usudrio
Atela é uma fela capacitiva touchscreen TFT a cores. A tela ndo so exibe informagdes, mas também permite que o
usudrio insira comandos tocando em deferminadas dreas em sua superficie. E possivel escolher as informagdes
exibidas na fela, alterar configuracdes da balanca ou executar determinadas operacdes no instrumento.

Apenas os elementos que estiverem disponiveis para a caixa de didlogo atual aparecem no display.

/\ cuipapo
Ndo toque a tela sensivel ao toque com objetos pontiagudos ou afiados!
Isso poderd danificar a fela sensivel ao foque.
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2.4.1 Tela inicial da aplicacdo

A tela inicial da aplicac@o é exibida apds a inicializag@o do instrumento. Ela sempre exibe a ultima aplicagdo que
esfava sendo usada antfes de a balanga ser desligada. A fela inicial da aplicacdo é a tela principal da balanga, de
onde cada fung@o pode ser acessada. Vocé pode sempre retornar ¢ fela inicial da aplicagdo pressionando o botdo
inicial [¢3Y] no canto inferior direifo da tela.

15—

9 5 6 10
.I I d=0.0001 gll Max 2|n g ;— 1
iy, i |2
o
—3
13.0000 4
Prepare o peso e inicie

o

&

14 8

Barras de informagdes e trabalho

= |-

13 7 1112

Nome

Explicacdo

1 |Barra de informagoes de pesa-
gem

Mostra o auxiliar de pesagem e informagoes gerais da balanga.

2 |Barra de Titulo do Trabalho

Mostra informagoes sobre a atividade atual.

3 |Barra de Valor

Mostra informagdes sobre o processo de pesagem atual.

4 |Navegac@o principal

Funcdes relacionadas ao frabalho.

Campos de informacéo

Nome

Explicacdo

5 |Auxiliar de pesagem

Um indicador grdfico dindmico mostra a quantidade utilizada da faixa
fotal de pesagem.

6 |Informacoes breves sobre a ba-
lanca

Resolucdo e capacidade maxima da balanga.*

7 |Campo de valor da pesagem

Mostra o valor do processo de pesagem atual.

8 |Campo do texfo guia

Mostra instrugBes para o processo de pesagem atual.

* Para balangas aprovadas: Min. (capacidade minima) e e (Infervalo da escala de verificagdo) sto mostrados no

canto superior esquerdo.
Botdes de acdo

Nome Explicacdo

9 |ConfiguracGo da atfividade prin-  |Para configurar a aplicag@o atual (p. ex. Pesagem).
cipal

10 |Informagdes defalhadas da ba- | Mostra dados técnicos detalhados sobre a balanga.
lanca

11 |Unidade de pesagem

Mostra a unidade do processo de pesagem atual.

12 |Atividades

Para abrir a selegdo de afividades.

13 |Imprimir

Para imprimir resultados e/ou configuragdes (impressora necessaria).

14 | Configuracdes/Preferéncias

Para definir configuracoes/preferéncias.

15 |Campo de informacdo do status

Mostra informagoes sobre o status do sistema.
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24.2
2.4.2.1

Caixas de Didlogo de Entrada

Inserindo Caracteres e Nimeros

A caixa de didlogo do teclado permite que o usudrio insira caracteres incluindo lefras, ndmeros e uma variedade de
caracteres especiais.

1
1 0 mI-Exa mple_#1

2 3
||

e X 0| X-—4
F G 142
M N | 5
i U
7 €4 J__ 6

Nome Explicacdo
1 |Campo de enfrada Mostra os caracteres que foram inseridos.
2 |Excluir tudo Para excluir fodos os caracteres inseridos.
3 |Interruptor Se aparecer um interruptor no lado direito na barra de titulo de confetido, ele deve
ser ligado para inserir um valor.
4 | Descartar Para descartar os dados inseridos e para sair da caixa de didlogo.
5 |Indicador da pagina |Para navegar quando a caixa de didlogo consiste de vdrias etapas.
6 | Confirmar Para confirmar os dados inseridos.
7  |Excluir Para excluir o Gltimo caractere inserido.
8 |Tecla Shift Para alternar entre letras maidsculas e mindsculas.
9  |Abas especializadas |Para alternar o modo do feclado para inserir lefras, nimeros ou caracteres especi-
ais.
10 |Campo de explica-  |Informacdes adicionais sobre o valor a inserir (p.ex. 0 ndmero maximo de caracte-
cao res disponivel).
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2.4.2.2 Alterando a data e hora
A caixa de didlogo (Vis@o do selecionador) permite ao usudrio definir a data e a hora.

1

|
~ e

Explicacdo

Mudar formato de dafa/hora

Varios formatos de data/hora podem ser escolhidos.

BotGo de selegGo

Incremento

Campo do selecionador

Mostra a hora/data escolhida.

Bofo de selegdo

Decréscimo

S AW N -

Abas de selegdio

Abas das subcategorias selecionaveis.
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2.4.3 Listas e tabelas

Os elementos bdsicos de uma lista simples incluem um titulo de contetdo e uma lista de subelementos. Tocar em
um elemento abre uma lisfa de subelementos ou uma caixa de diglogo de enfrada.

1 2

‘%‘ Opcdes de pesagem

’g_ Dispositivos e conectividade

[a] Configuragdes do sistema B

1
Configuragao e dados gerais i L — 3

Y

*¢” Publicacao 5

Nome

Explicacdo

Titulo da lista

Titulo da lista atual

Ajuda contextual

Informag@es adicionais sobre o processo atual

Botdo de volta

Para voltar uma efapa.

Titulo do elemento da lista

Titulo do elemento da lista

Posicdo de rolagem

A lista pode ser rolada.

oo~ WN |-

Abas de selecdo

Abas das subcategorias selecionaveis.
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Informacdes detalhadas da balanca

- Clique em [ 1] para abrir o menu de informagdes gerais da balanga.

Informacdes da balanca

Clique em [&}] para exibir informagdes da balanca.

0 display mostra a identificac@o da balanca definida pelo usudrio (consulte a secdo configuracdes do sistema),
informagoes sobre o software e o hardware.

Informacdes de suporte da balanca

Clique em [Z] para exibir informagdes da balanga.

0 display mosfra Informacdes de suporte, Informacdes de servigo (proximo vencimento de servico) e Pedido
de suporte rdpido

Pedido de suporte rdpido

O Pedido de suporte rdpido contém um cddigo QR exclusivo. Se tiver um leitor de codigo de QR (Resposta Rdpi-
da) em seu smartphone, pode firar uma fofografia do codigo QR. O smartphone cria um e-mail com fodas as infor-
macdes relevantes do servico.

Balanga ML204

Aviso

Garanta que o cddigo QR possa ser identificado pelo smartphone. Um programa para ler o cédigos QR deve ser
instalado. Certifique-se de que ndo ha restricdes de acesso, que possam bloguear seu programa de e-mail de al-
gum modo.
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3.1

Instalactio e Colocac@o em Operacdo

Esfa segdo descreve como colocar 0 novo instrumento em operagao.

Escopo da entrega

Componentes 0,1 mg 1 mg 001g 0,1g
Protefor de ven- {235 mm / / - -
fos
Prafo de pesa-  |@ 90 mm v - - -
gem
@ 120 mm - / - -
170 x 190 mm - - / /
Elemento protetor de ventos v - v -
Suporte do prato v v v v
Placa inferior / / - -
Capa protetora v v v v
Adaptador CA universal (especifico ‘/ / / /
do pais)
Manual de instrugdes impresso ou / ‘/ ‘/ /
em CD-ROM dependendo do pais
Guia Rdpido v v v v
Declarac@o CE de conformidade v v v v

Balangas de Precis@o e Analiticas
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3.2 Instalar os componentes

Balangas com resoluc@o de 0,1 mg, com protetor de
ventos (235 mm)

Posicione os seguintes componentes na balanga na or-
dem especificada:

Aviso

Empurre o vidro lateral para fras o maximo possivel e
segure o profetor de venfos (1) com as duas m&os nas
barras na parte superior.

e Placa inferior (2)

e Elemento profetor de ventos (3)

e Suporte do prafo (4)

e Prato de pesagem (5)

Balangas com resolucdo de 1 mg, com protetor de
ventos (235 mm)

Posicione os seguintes componentfes na balanga na or-
dem especificada:

Nota: Empurre o vidro laferal para frds 0 maximo possi-
vel e segure o protetor de ventos (1) com as duas
mdos nas barras na parte superior.

e Placa inferior (2)

e Suporte do prafo (3)

e Prato de pesagem (4)
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Balancas com resolucdo de 10 mg com prato de pe-
sagem quadrado e elemento protetor de ventos

1 Remova os dois parafusos (1)

Remova o prafo (2) e separe-o.

Posicione o elemento protfetor de ventos (3) e fixe-0
com os dois parafusos.

4 Posicione o suporte do prafo (4) com o prato de pe-
sagem (5).

Balancas com resolucdo de 0,1 g com prato de pesa-
gem quadrado

- Posicione os seguinfes componentes na balanga na
ordem especificada:

e Suporte do prato (1)
e Prafo de pesagem (2)

3.3 Selecionando o local

Sua balanga é um instrumento de precis@o sensivel; o local onde sera colocada ferd um efeito significativo na re-
petibilidade e exatiddo dos resultados de pesagem. Escolha uma superficie estavel que seja o mais horizontal pos-
sivel. A superficie deverd suportar com seguranga o peso de uma balanca fotalmente carregada.

Observe as condi¢des ambiente (consulte os Dados Técnicos).
Evite 0 seguinte:
e Luz do sol direfa i z "
e Correntfes de ar (p.ex. de ventiladores ou ar condicionado) It  d
e Flutuaces de temperatura

. = —_—
e Vibragoes /§
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3.4 Conectando o Instrumento

A balanga é fornecida com um adaptador CA/CC especifico para o pais ou com um cabo de alimentagdo especifico
para o pais. A fonfe de alimenfagto é adequada para fodas as tensdes na faixa: 100-240 VCA, 50/60 Hz. Para
especificagdes detalhadas, consulte a sego Dados Técnicos.

CUIDADO

Deixe a balanga aquecer durante 30 minufos (modelos de 0,1 mg necessitam de 60 minutos) para se adapfar as
condi¢oes ambiente.

Conecte o adaptador CA/CC ao soquete de conexdo na parte de fras da balanca e @
linha de energia.

Atencdio

e \Verifique se a fonte de alimentagdo local estd dentro desta faixa. Se esfe ndo for o caso, sob nenhuma circuns-
faneia conecte o adaptador CA/CC a fonte de alimentag@o, mas enire em contato com um representante da
METTLER TOLEDO.

e 0 plugue de alimentag@o deve estar sempre acessivel.

e Anfes do uso, verifique se o cabo de alimentac@o estd danificado.

e Posicione o cabo de fal forma que este ndo possa ser danificado ou cause um obstdculo ao trabalhar.
e (Certifique-se de que nenhum liquido enire em contato com o adaptador CA/CC.
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3.5

Operacto com Pilhas

A balanca pode ser operada com pilhas. Em condi¢es de operag@o padrdo, a balanga funciona durante aproxi-
madamente 8 horas (usando pilhas alcalinas). Apds a fonte de alimentac@o CA ser interrompida p.ex. removendo
0 plugue de alimentagdo ou se houver uma falha de energia, a balanca alterna para operagdo com pilhas. Quando
a fonfe de alimentagdo CA for restaurada, a balanga reforna aufomaticamente para a operagdo CA.

Aviso

Pilhas recarregdveis podem ser utilizadas. As pilhas NAO podem ser recarregadas pela balanga.

Pilhas recarregaveis #m uma fens@o inferior de 1,2 V. Porfanto, a indicagdo de pilhas mostrada na balanca pode
diferir do sfatus atual das pilhas.

No modo de operagdo com pilhas, o simbolo aparece no campo de in- 100% carrega-
formag@o do status. O famanho da barra branca indica a condic@o das das
pilhas. Quando o status das pilhas atinge 25%, parte do simbolo fica
vermelho. Se o status for menor que 15%, o simbolo inteiro fica verme- o
ho. m 75%

E 50%

E 25%

E 156%
CUIDADO

e A balanca deve ser desconectada da fonte de alimentacdo ao frocar as pilhas.

e Ndo posicione a balanca no parafuso de localizag@o do suporte do pratfo.

e Leia e siga todas as adverténcias e instrugdes fornecidas pelo fabricante das pilhas.

e Ndo misture fipos ou marcas diferentes de pilhas. O desempenho das pilhas varia de acordo com o fabricante.
e Remova as pilhas da balanca se a balanga ndo for usada duranfe um longo infervalo de tempo.

e As pilhas devem ser descartadas corretamente, de acordo com os regulamentos locais.

Aviso

A balanca funciona com 8 pilhas AA (LR6) (de preferéncia pilhas alcalinas).

Trocando pilhas

1 Remova o prato de pesagem, o suporte do prato e o elemento profe-
for de ventos ou o protetor de ventos "100 mm" , quando presente.
Vire a balanga de lado com cuidado.
Abra e remova a tampa do compartimento de pilhas.

4 Insira / substitua as pilhas com a polaridade correta conforme mostra-
do no suporte de pilhas.

Insira e feche a tampa do compartimento de pilhas.
Vire a balanga para a posi¢do normal com cuidado.
Reinstale todos os componentes na ordem inversa.
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3.6 Nivelando a balanca

0 posicionamento horizontal exato e a instalagdo estével séo pré-requisitos para resultados de pesagem precisos e
exatos.

Aviso
Para compensar pequenas irregularidades ou inclinacdes (x2%), o instrumento deve ser nivelado e ajustado cada
vez que for deslocado para um novo local.

A balanga pode ser nivelada com o assistente de nivelamento e/ou com o indicador de nivel em cima do ferminal.
Existem dois pés de nivelamento ajustdveis para compensar ligeiras irregularidades na superficie da bancada de
pesagem.

Balangas com dois pés de nivelamento

- Ajuste os dois pés frontais de nivelamento até a bolha de ar parar

exatamente no meio do vidro:

Bolha de ar em "12 horas" gire os dois pés no sentido ho- @ . o >
rrio s

Bolha de ar em "3 horas" gire 0 pé esquerdo no sentido i "
hordrio, o pé direito no sentido
anti-hordrio

Bolha de ar em "6 horas" gire os dois pés no sentido an-
ti-hordrio

Bolha de ar em "9 horas" gire 0 pé esquerdo no sentido

anti-hordrio, o pé direito no
senfido hordrio

Balangas com quatro pés de nivelamento
1 Primeiramente gire os dois pés fraseiros até o fim.

2 Ajuste os dois pés de nivelamento frontais conforme descrito anterior-
mente.

3 Gire o pé de nivelamento traseiro até a superficie para ter seguranca
extra na estabilizacdo e a balanga ndo fombar com cargas excéntri-
cas.
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3.6.1 Nivelando a balanca com o assistente de nivelamento

Quando a balanga é ligada em seu novo local, o simbolo @ O instrumento estd desnivelado aparece no campo
de informacdo do sfatus no lado esquerdo da tela.

1 Toque em [@].
= Atela Notificagdes se abre.
2 Selecione O instrumento estd desnivelado.
= AfuncGo Assistente de nivelamento se abre.
A func@o Assistente de nivelamento é um guia passo a passo que ajuda a nivelar a balanga.

Navegacdo: [£¥] Configuragdes rdpidas/Preferéncias > [©] Assistente de nivelamento

@  Instrumento desnivelado E x

@

e

O | 3Te 06| ()

Apo6s seguir as instrucdes, o assistente de nivelamento ird mostrar as préximas efapas. Siga as etapas até que a
balanga esteja nivelada.

Aviso
Sempre use a bolha de ar fisica do indicador de nivel como referéncia.
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3.7

3.8
3.8.1

3.8.2

Transportando a balanca
Desligue a balanca e remova o cabo de alimentagdo e qualquer cabo de inferface da balanca. Consulte as notas
na Segdo Selecionando o local [ 105] com relacdo a escolha de um local ideal.

Transporte por distdncias curtas

A\ cuipapo

Para balancas com um protetor de ventos:

Nunca levante a balanga pelo protetor de ventos de vidro. A protefor de ventos ndo esta presa o su-
ficiente a balanga.

Transporte por distdncias longas

N\ cuipapo

Se desejar fransportar ou enviar a balanga por longas distancias, utilize a embalagem original
completa.

Requisitos gerais

Aquecendo a balanca

Antes de frabalhar com a balanga, ela deve ser aquecida de modo a obter resultados de pesagem precisos. Para
afingir a temperatura operacional, a balanca deve ser conectada a fonte de alimentag@o por pelo menos:

e 30 minutos para balancas com resolugdo de 1 mg (0,01 ¢t a 0,1 g.

e 60 minutos para balancas com resolu¢do de 0,1 mg (0,001 ct) e superior.

Ajustar a Balanca

Para obter resultados de pesagem precisos, a balanca deve ser ajusfada para corresponder a acelerag@o gravitaci-
onal em seu local e dependendo das condi¢cdes ambiente. Apos afingir a femperatura operacional, o ajuste é ne-
€essdrio nos seguintes casos:

e Antes de utilizar a balanca pela primeira vez.

e Quando a balanga (resolucdo de 0,1 mg) foi desconectada da fonfe de alimentac@o, desligada durante funcio-
namento com pilhas ou em caso de falha de energia.

e Apos a froca de local e apés a fase de aguecimento.
e Eminfervalos regulares durante o servi¢o de pesagem.
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4 Pesagem Simplificada

Esta seg@o descreve como executar uma pesagem simples. Além disso, o conceito bdsico de navegacdo e as fun-
¢Oes bdsicas da balanca serdo explicadas.

4.1 Ligar a balanca

Ligando a balanca pela primeira vez

1 Remova qualquer carga do prato de pesagem.
2 Conecte a balanga usando o adaptador CA/CC a rede eléfrica.
= Apo6s a fela inicial ter desaparecido, a balanga comega com a fela inicial da aplicag@o.

Apds a balanga ter ligado pela primeira vez, ela pode ser ligada pressionando demoradamente em [(D].

Aviso
Quando a balanga é ligada pela primeira vez, a fela inicial da aplicagdo Pesagem se abre. Se a balanga for ligada
novamente, ela comega sempre com a tela inicial da aplicag@o que foi utilizada antes de fer sido desligada.

4.2 Desligando a balanca

1 Pressione [(1] e segure até a caixa de didlogo Desligar aparecer.

2 Toque em [«].
= a balanga desliga e passa para 0 modo de espera.

Aviso

e Ap6s ligar a partir do modo de espera, a balanga ndo precisa de fempo de aquecimento e estd imediatamente
pronta para a pesagem.

e Se a balanca for desligada apés um periodo pré-selecionado, o display ficard levemente aceso e mostrard a
hora e a dafa.

e Se a balanga for desligada manualmente, o display ficard desligado.
Para desligar completamente a balanga, ela deve ser desconectada da fonte de alimentag@o.
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4.3 Configuracoes e atividades principais @ primeira vista

0 diagrama a seguir fornece uma visdo geral das principais configuragdes de uma aplicacdo (neste exemplo, Pe-
sagem). Dependendo da aplicag@o, as opgBes seleciondveis e seu contelido podem ser diferentes. Cada aplicagto
¢é baseada neste conceito.

Informagdes da
balanca

Balance M5204 -

Configuragao principal
da aplicagéo

=W Mot defined |

03.20.1.11913

Balance M5204

0.0000 4

Configuracdes gerais Atividades
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4.4 Navegacdo na tela touchscreen

Para interagir com a balanga, use a fela e as teclas operacionais na parte inferior da tela. A navegagdo na tela é

semelhante & navegag@o em um smartphone ou tablet PC.

4.4.1 Abrindo uma aplicagdo

Para abrir configuragées ou aplicacdes, toque com o dedo no simbolo da aplicago (p. ex.[AR] Pesagem).

Atividades =

Aplicagdes de pesagem 1/2

) o
I.-.I /o
Pesagem

percent.

4.4.2 Rolando

Quando as opgdes sdo muifo numerosas para serem exibidas em uma fela, aparece uma barra azul do lado direi-
fo. Isso significa que o usudrio pode rolar para cima e para baixo. Para rolar, basta colocar seu dedo em algum

lugar na lista e arrastd-lo cima e para baixo.

Configuragoes rapidas/Preferéncias

&~

'_-1 Data e hora
O 13:34 - 12.03.2015
. Brilho
i 50%:

Som
‘)) LIGADO (3 de 3 bipes)

+
ﬁ-l Idioma
English
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4.4.3 Usando atalhos

Para simplificar a navegac@o na tela touchscreen capacitiva TFT a cores, existem alguns atalhos que permitem
acesso rdpido as dreas mais importantes da balanca. O campo de valor da pesagem na fela inicial da aplicag@o,
por exemplo, funciona como um atalho (consulfe o diagrama abaixo), assim como a unidade de pesagem proxi-
ma ao campo de valor da pesagem. Dependendo da aplicagd@o, podem haver oufros atalhos que podem ser usa-
dos.

d=0.0001 g | Max 220 g

Aviso
Cada configuragd@o que puder ser alterada diretamente via atalho, também pode ser alterada na configuracéo prin-
cipal da aplicacdo.

4.5 Realizando uma pesagem simples

Quando voce liga a balanga pela primeira vez, a tela inicial da aplicagdo Pesagem se abre automaticamente. Se a
balanga ja tiver sido usada, a ultima aplicagdo usada antes de a balanga ter sido desligada se abre. Se outra apli-
cacdo estiver sendo executada, troque para a aplicagdo Pesagem.
Navegacdo:
[Ea] > Atividades - Aplicacdes de pesagem > [AA] Pesagem
1 Pressione [=» Q4] para zerar a balanga ou [=» T 4=] para farar a balanga.

= Aftela inicial fem a seguinte aparéncia:

d=0.0001g | Max 220 g

0.0000 ¢

>T¢ 20¢ | ()

2 Coloque uma amostra no prafo de pesagem.
= 0 simbolo de instabilidade Q aparece e o valor no campo de valor da pesagem fica azul claro.
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- d=0.0001 g | Max 220 g
iy i

30.0029 ¢

20¢ | ()

= Apds um curfo periodo de fempo, o prato de pesagem fica estavel. O simbolo de instabilidade Q desapa-
rece e o valor no campo de valor da pesagem fica azul escuro.

- d=0.0001 g | Max 220 g
-
f.v.08 i

30.0000 ¢

20¢ | (D)

= 0 processo de pesagem é concluido. O resultado aparece na fela.

>T¢

>T¢

4.6 Alternando a unidade de pesagem.
Existem vdrias unidades de pesagem disponiveis. O valor padrdo é especifico para o pais.

A unidade de pesagem pode ser escolhida pela configurac@o principal da aplicag@o atual ou via atalho. Este exem-
plo descreve como alferar a unidade de pesagem afravés de afalho.

1 Toque na unidade do processo de pesagem (atalho) gram (g).

d=0.0001 g | Max 220 g

= a fela Unidade principal se abre.
2 Ponha seu dedo em algum lugar na lista e arrasfe para rolar para baixo.
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Unidade principal

g (Padrao)

mg

Hg

(&

3 Escolha outra unidade de pesagem (p. ex. ounce (0z)) focando-a.
4 Toque em [] para confirmar a unidade de pesagem escolhida.

d=0.0001 g | Max 220 g

iR, i

0.000000 o

20¢ | (D)

= A unidade de pesagem gram (g) foi alterada para ounce (0z).

>Té

Aviso
Para balangas aprovadas, esse f6pico de menu tem uma configuragdo fixa e ndo pode ser alterada.
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4.7 Alterando a resolugto
Existem vdrias resolugBes disponiveis. A resolucdo padrdo é especifica do instrumento.
A resolug@o pode ser alterada como se segue:

1 Toque no campo de valor da pesagem.

- d=0.0001 g | Max 220 g
iR, i

00 g

2 Toque em 10d - 0.001 g.
3 Confirme a resolugdo escolhida focando em [/].

Resolugdo &«

5d - 0.0005 g

10d - 0.001 g ﬁ

ol

100d - 0.01 g

1000d - 0.1 g

- d=0.0001 g | Max 220 g
-
iy i

29.200 4

&

>T¢ 20€ | ()

= A resolugdo foi alterada.
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4.8 Zerar

1 Descarregue a balanga.
2 Pressione [=» Q4] para zerar a balanga.
Todos os valores de peso sdo medidos em relagdo ao ponfo zero.

Aviso
Pressione [=» Q) €] antes de iniciar o processo de pesagem.

4.9 Tara

1 Toque em [=» Q€] para zerar a balanga.
2 Coloque o recipiente vazio na balanga.
= 0 peso é exibido.
3 Pressione [ T 4] para definir a tara da balanga.
= 0 campo de informagdo do status mostra Net e o campo de valor da pesagem mostra 0,000 g.
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5 Manutencio

/\ aTEncoO

Risco de choque elétrico

— O instrumento deve ser desconectado da fonte de alimentagGo antes da limpeza ou outro frabalho
de manuteng@o.

— Use apenas cabos de alimentagdo da METTLER TOLEDO, caso a froca seja necessdria.

Por favor observe as seguintes notas:
Nota

Em nenhuma situag@o ufilize agentes de limpeza que contenham solventes ou ingredienfes abrasivos, pois isto po-
de causar danos a fela fouchscreen.

5.1 Limpeza do protetor de ventos de vidro (modelos de 0,1 mg e 1 mg)

1 Vire as duas tampas de bloqueio (A) na frente. 1 Incline o vidro dianteiro.
2 Empurre as porfas laterais de vidro para frds. 2 Remova o vidro dianfeiro.

- Puxe a porta de vidro superior para fora. - Levante as portas de vidro laferais e puxe-as
para fora.
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- Pressione o botdo de bloqueio para soltar o vi- - Remova o vidro fraseiro.
dro fraseiro.

- Remova o prafo de pesagem, o suporte do
prato e a placa inferior.

Ap6s a limpeza reinstale todos os componentes na ordem inversa. Para montagem da balanga consulte a se¢@o .

5.2 Descarte

De acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/EC sobre Descarte de Equipamentos Elétricos e Ele-
frénicos (WEEE), este dispositivo ndo deve ser descarfado em lixo doméstico. Isto também se
aplica a paises de fora da UE, de acordo com as suas regulamentagdes especificas.

Por favor, descarte este produfo de acordo com as regulamentfacoes locais nos pontos de coleta
especificados para equipamentos elefronicos e elétricos. Se vocé fem alguma pergunta, entre em _
contato com a autoridade responsavel ou o distribuidor do qual adquiriu este dispositivo. Se este
dispositivo for repassado a outras partes (para uso profissional ou privado), o conteddo desta
regulamentac@o fambém deve ser relacionado.

Obrigado por sua contribui¢do para a prote¢cdo ambiental.
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6 Dados Técnicos

6.1 Dados Gerais

Fonte de Alimentagdo
e Operacdo CA:

© Operagdo com pilhas:
Protecdo e Normas
 Categoria de sobretensgo:
© Grau de poluigdo:
 Profecdo:

* Normas de seguranca e compatibili-
dade elefromagnética (CEM):

e Faixa de aplicacdo:

Condicdes ambientais

e Altitude acima do nivel do mar:
 Faixa de temperatura ambiente:
e Umidade relativa do ar:

e Tempo de aquecimento

Materiais
o Esfrutura:

e Prafo de pesagem:
 Elemento profetor de ventos:
e Protfetor de ventos:
© Coberfura em uso:

Balangas de Precisdo e Analiticas

Adaptador CA/CC

Primdrio: 100V-240V, +10%, 50/60Hz, 0,3 A

Secunddrio: 12 VCC, 0,84 A (com profecdo contra sobrecarga elefrénica)
Fonfe de alimentag@o para a balanga: 12 VCC, 0,84A

E Use somente com um adaptador CA fesfado e com corrente de sai-
da SELV.
Verifique a polaridade correfa e—@—e

8 pilhas padrdo 1,5 V AA (LR6) (alcalinas) para 8 horas de uso.

I

2

Protegida contra poeira e dgua

Consulte a Declaragto de Conformidade

Para uso somente em ambientes interiores secos

até 3.500 m
10a30°C

10% a 80% até 31 °C, diminuindo linearmente para 50% a 40 °C, sem
condensagdo

Depois de ligar a balanga a fonte de alimentag@o ou ligada em operagdo
com pilhas pelo menos

e 30 minutos em balangas com resolugdo de 0,001 ga 0,1 g.
e 60 minutos em balangas com resolug@o de 0,1 g e superior.

Carcaga Superior: Pldstico (ABS)
Estrutura inferior: Aluminio fundido, laqueado

Aco Inoxidavel X2CrNiMo 17-12-2 (1.4404)

com modelos de 0,1 mg: Aco Inoxiddvel X2CrNiMo 17-12-2 (1.4404)
Pléstico (ABS), vidro

Pldstico (ABS)

Dados Técnicos
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GWP®

Good Weighing Practice™

GWP® is the global weighing standard, ensuring consistent accuracy

of weighing processes, applicable fo all equipment from any manufacturer

It helps to:

e Choose the appropriate balance or scale

e Calibrate and operate your weighing equipment with security

e Comply with quality and compliance standards in laboratory and
manufacturing

) www.mt.com/GWP

www.mt.com/balances :
Further information

Mettler-Toledo AG, Laboratory Weighing
CH-8606 Greifensee, Switzerland

Tel. +41 (0)44 944 22 11

Fax +41 (0)44 944 30 60

www.mt.com
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© Mettler-Toledo AG 06/2015
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