
IS Wägeplattformen
Hochauflösend 
von 0,001 g bis 300 kg



Qualitätsstandards, die überzeugen

Vernetzbar.
Alle Wägeplattformen sind an die Sartorius
Bedieneinheiten isi, an Combics, an speicher-
programmierbare Steuerungen oder an PCs
anschließbar. Die serienmäßige Schnittstelle
(RS485) ist X-Bus-fähig. Optional ist eine
RS232C-Schnittstelle erhältlich. Versorgungs-
spannungsbereich von 10,6 V DC bis 30 V DC.

Integrierte ISO-Test Funktion.
Auf Befehl kalibriert und justiert sich die
Plattform automatisch mit dem internen
Justiergewicht.

Ihr Vorteil:
Kein lästiges Hantieren mit externen Prüf-
gewichten. Die Anschaffung und Pflege von 
teuren Prüfgewichten entfällt.

ISO-gerechte Fertigung zu jeder Zeit, 
protokolliert und dokumentiert.

Unterstützung Ihrer Prüfmittelüberwachung
ohne zusätzlichen Aufwand.

Hohe Auflösung.
Eine hohe interne Auflösung gewährleistet
sichere Wägedaten in der Anzeige.

Ihr Vorteil:
Genauere Daten bei der Weiterverarbeitung
in übergeordneten QM-Stellen.

Präzise Ermittlung von Referenzgewichten,
z.B. bei Zählapplikationen.

Eichfähig.
Alle IS Wägeplattformen sind eichfähig in der
Präzisions-Genauigkeitsklasse K.

Ihr Vorteil:
Problemloser Einsatz im eichpflichtigen 
Verkehr innerhalb der EU.

Hohe Fertigungsqualität.
Alle Sartorius Waagen werden entsprechend
ISO 9001 gefertigt und zeichnen sich durch
hochwertige Technik und Materialien aus.

Ihr Vorteil:
Hohe Verfügbarkeit.
Lange Lebensdauer.
Langfristig sichere Wägedaten.

Schnelle Wägeergebnisse.
Eine neue Technologie erlaubt schnelles 
Einwiegen – auch unter rauhen Umgebungs-
bedingungen.

Ihr Vorteil:
Hohe Arbeitstakte bei sicheren, stabilen
Wägedaten.

Edelstahl-Lastplatte.
Alle Modelle sind serienmäßig mit einer Last-
platte aus Edelstahl ausgestattet (optional
überkragende Lastplatte). Hoher IP-Schutz.

Ihr Vorteil:
Robust.
Leicht zu reinigen.

Last- Ables- Eich- Mindestlast Kleinstes Plattform Bestell-Nr.
bereich barkeit wert nach 90/ Packungsgewicht B + T + H

384 EWG nach FPVO (D)
kg g g Klasse g g mm

Nicht eichfähige Modelle:

16 0,1 – – – – 400 + 300 + 120 IS16EDE-H

34 0,1 – – – – 400 + 300 + 120 IS34EDE-H

64 0,1 – – – – 400 + 300 + 120 IS64EDE-H

64 1 – – – – 400 + 300 + 120 IS64EDE-S

150 1 – – – – 800 + 600 + 117 IS150IGG-H

300 2 – – – – 800 + 600 + 117 IS300IGG-H

Eichfähige Modelle:

0,62 0,001 0,01 K 0,02 0,02 240 + 294 + 148 IS06BBE-S0CE

2,2 0,01 0,1 K 0,5 0,5 240 + 294 + 86 IS2CCE-S0CE

6,2 0,01 0,1 K 0,5 0,5 240 + 294 + 86 IS6CCE-H0CE

6,2 0,1 1 K 5 5 240 + 294 + 86 IS6CCE-S0CE* 

12 0,1 1 K 5 5 240 + 294 + 86 IS12CCE-S0CE* 

12 0,5 0,5 K 25 50 240 + 294 + 86 IS12CCE-I0CE* 

16 0,1 1 K 5 5 400 + 300 + 120 IS16EDE-H0CE

34 0,1 1 K 5 5 400 + 300 + 120 IS34EDE-H0CE

64 1 10 K 50 10.000 400 + 300 + 120 IS64EDE-H0CE

64 1 10 K 50 10.000 560 + 450 + 95 IS64FEG-S0CE

150 1 10 K 50 10.000 800 + 600 + 117 IS150IGG-H0CE

300 20 20 K 1.000 15.000 800 + 600 + 117 IS300IGG-H0CE

* Optional überkragende Lastplatte erhältlich (siehe Zubehör).

IS150IGG… und IS300IGG… sind mit CIS2 oder CIS3 (Combics-Indikatoren) auch für den Einsatz in Zone 2 und 22 (ATEX) geeignet.

Weitere Modelle bis 3.000 kg auf Anfrage.



Zubehör

Bestell-Nr.

Schnittstellen

Datenschnittstelle mit 3 m Kabel (IP67, RS485) und Rundstecker, galvanisch getrennt, YDO59IS
für EDE-Modelle

Datenschnittstelle mit 3 m Kabel (IP67, RS485) und Rundstecker, galvanisch getrennt, YDO51IS
für FEG- oder IGG-Modelle

Datenschnittstelle mit 3 m Kabel (IP67, RS232C|RS423) und Rundstecker YDO52IS
für FEG- oder IGG-Modelle

Datenschnittstelle mit 3 m Kabel (IP67, RS232C) und Rundstecker, für EDE-Modelle YDO58IS

Datenschnittstelle (IP65, RS232C), 12pol. Rundstecker, für Modelle kleiner gleich 12 kg Lastbereich YDO54IS

Kabel und Stecker

Verlängerungskabel, 12pol. Rundstecker|12pol. Rundbuchse (IP65, 6 m) YCC01-01ISM6

Adapterkabel von Rundbuchse auf PC DB25, 0,2 m lang (YDO52IS|YDO54IS|YDO58IS erforderlich) YCC01-0017D2

Adapterkabel von D-Sub 25-Stecker auf D-Sub 9-Buchse, 0,25 m lang; 6965619
(YDO52IS|YDO54IS|YDO58IS und YCC01-0017D2 erforderlich)

12pol. Rundbuchse, IP65, zur eigenen Kabelkonfektionierung 69QC0011

12pol. Rundstecker, IP65, zur eigenen Kabelkonfektionierung 69QC0010

Kabelsonderlösungen durch unsere Projektierungs- und Fertigungsabteilung (Fast Factory) auf Anfrage

Stromversorgung

Externes Akkupack (YAS03IS erforderlich) YRB06Z

Netzteil, IP65, 3 m Primär-, 1,5 m Sekundärkabellänge
(YAS03IS erforderlich) EU 230 V 6971899

GB 230 V 6971889
USA 120 V 6971500

Nachrüstsatz für DC- Versorgungsspannungszuführung an der Wägeplattform (ohne ext. Netzteil), YAS03IS
IP67-PG-Durchführung (Einbau nur durch Fachmann)

Mechanisches Zubehör

Grubenrahmen (stahl-lackiert) für Plattform-Abmessung 800 + 600 mm YEG04IP

Grubenrahmen (Edelstahl) für Plattform-Abmessung 800 + 600 mm YEG01IP

Installations-Kit (Edelstahl) für Grubenrahmen YAS04IS
(erforderlich für Installation von YEG01IP und YEG04IP)

Rollenbahn, Aluminium für EDE-Modelle (6,5 kg Eigengewicht) YRC01EDA

Rollenbahn, Edelstahl für EDE-Modelle (6,5 kg Eigengewicht) YRC01EDS

Rollenbahn für FEG-Modelle (7,1 kg Eigengewicht) YRT01F-0001

Rollenbahn, Stahl verzinkt – für IGG-Modelle (22 kg Eigengewicht) YRC01IGP

Rollenbahn, Edelstahl – für IGG-Modelle (22 kg Eigengewicht) YRC01IGS

Auffahrrampe für IGG-Modelle (1.250 + 600 mm stahl-lackiert), inkl. Installations-Kit YAR10IS

Überkragende Lastplatte für Modelle IS6CCE-S0CE, IS12CCE-S0CE, IS12CCE-I0CE YLP01



Bestell-Nr.

Software

Sartorius WinScale YSW03
Waagentreiber für Windows® 95|98|2000|NT mit aktueller Messwertanzeige und 
eichfähigem PC-Datenspeicher (RS232C-Anschlusskabel YCC01-0017D2 erforderlich, 
RS485 Anschlusskabel auf Anfrage)

PC-Programmset SartoConnect YSC01I
(zum Einlesen von Wägewerten in einen PC unter Windows® 95|98|NT und direkte Weiterverarbeitung
durch Anwenderprogramme Excel, Access, …) inkl. Verbindungskabel (1,5 m) Waage-PC (12|9 pol.)

Achtung: SartoConnect kann an IS Plattformen nur mit einem Sonderadapter angeschlossen auf Anfrage 
werden (Realisierung durch Fast Factory)

Kostenlose Demo-Softwareapplikationen in Excel für SartoConnect für die Applikationen (Download über Internet oder
Dichte, Statistik, Siebanalyse und Differenzwägung fragen Sie Ihren Vertriebspartner)

Kundenspezifische Softwareapplikationen (in Excel, Access, …) für SartoConnect auf Anfrage
z.B. Statistik, Dichte, …

Softwareapplikationen in Excel für SartoConnect für die Applikationen VF2483
Dichte, Statistik, Siebanalyse und Differenzwägung

Konfigurationsdiskette für Wägeplattformen (PC), ohne Schnittstellenkabel YAD01IS
(für Konfigurationen ohne isi)

Sonstiges

Zugriffsverriegelungsbox IP67 YAS02IS
(zur Platzierung der Zugriffsverriegelung und Beschilderung außerhalb der Wägeplattformen)
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